2, PROVINCIA
MONZA BRIANZA

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Autorizzazione

Raccolta generale n. 1455 del 03-08-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA
DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 COMMA 2 L. 241/1990 - IN FORMA
SIMULTANEA E IN MODALITA SINCRONA. RIESAME CON VALENZA DI
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
RILASCIATA CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE R.G. 484 DEL 17/02/2012
DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E S.M.L, ALLA
SOCIETA S.E.AM S.R.L., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MISINTO
(MB) - VIA RISORGIMENTO N. 97 E IMPIANTO IN COMUNE DI MISINTO
(MB) - VIA RISORGIMENTO N. 93/97, AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.L.,
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI CUI AI PUNTI 51 E 5.5
DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL DECRETO MEDESIMO

DECRETO DI NOMINA N. 10 DEL 1/06/2022 AD OGGETTO: “CONFERIMENTO INCARICO
DIRIGENZIALE ALL’ARCH. ANTONIO INFOSINI QUALE DIRETTORE DEL SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE”

NOTA DEL DIRETTORE ARCH. ANTONIO INFOSINI PROTOCOLLO N. 25843/2022 DEL
9/06/2022 AD OGGETTO: “DELEGA FUNZIONI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1-BIS DEL D.
LGS. 165/2001” AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI, AIA, AUA E FER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI — PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

la Societd S.E.A.M. S.r.L (C.F. 01297550665/ P.1. 10732660153- N. REA MB - 1403425) con sede legale in
Comune di Misinto (MB) Via Risorgimento n. 97 e sede produttiva in Comune di Misinto (MB) Via
Risorgimento n. 93/97, ¢ in possesso dei seguenti provvedimenti amministrativi rilasciati dalla Provincia di
Monza e della Brianza:

® Disposizione Dirigenziale R.G. n. 484 del 17/02/2012 avente per oggetto “Modifica sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, intestata a S.E.A.M. S.rl., rilasciata ai sensi del
d.lgs.152/06 e s.m.i, per Iattivitd di cui punto 5.1 dell’allegato VIII alla parte II del decreto
medesimo, relativamente all’insediamento sito di Via Risorgimento, 97 a Misinto (MB)”;

® Disposizione Dirigenziale R.G. n. 1692 /2013 del 03/06/2013, avente per oggetto “Presa d’atto della
modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, intestata alla Societd S.E.AM.
S.r.l. di Misinto (...)”;

con nota, corredata di documentazione, acquisita agli atti provinciali con Pec Prot. n. 52477 del 24/12/2020
la Societa SEAM S.r.l. ha trasmesso istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con Disposizione Dirigenziale R.G. n. 484 del 17/02/2012 dalla Provincia
di Monza e della Brianza e s.m.i. per I’impianto sito in Comune di Misinto (MB) via Risorgimento n. 97,



con lettera Prot. n. 22137 del 17/05/2022 la Provincia di Monza e della Brianza ha convocato la Conferenza
di Servizi in forma simultanea e modalita sincrona, per il giorno 26 Maggio 2022, ai sensi dell’art. 14-ter
della Legge n. 241/1990 e art. 29-quater del D.lgs. n. 152/2006;

con nota acquisita agli atti provinciali con Pec Prot. n. 22174 del 18/05/2022 la Societa SEAM S.r.l. ha
trasmesso documentazione integrativa volontaria;

come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi del 26/05/2022, in atti provinciali Prot. n. 23657/2022,
“la Conferenza da atto della conclusione positiva dei lavori, ai sensi e per gli effeiti degli artt. 14-ter e 14-
quater della Legge n. 241/1990 e s.m.i, inerente la domanda di riesame dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.LA.) che ¢ stata presentata dalla Societt SEAM S.r.l. con sede legale e impianto in
Comune di Misinto (MB), via Risorgimento 97. E richiesto comunque alla Societa di mettere a disposizione
degli Enti la documentazione necessaria ad adeguare/aggiornare i contenuti della proposta di Allegato
Tecnico (...), come da risultanze dei lavori (...} ";

con nota acquisita agli atti provinciali con Pec Prot. n. 30904 del 11/07/2022 la Societa SEAM Sur.l. ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 26/05/2022;

con nota acquisita agli atti provinciali in data 25/07/2022 con Pec prot. n. 33457 ARPA Lombardia ha
trasmesso la proposta finale di Allegato Tecnico rivisitato alla luce delle risultanze della Conferenza di
Servizi del 26/05/2022;

Dalle verifiche effettuate da questa Provincia, la Societa S.E.A.M. S.r.l. & risultata inserita nell’elenco delle
Imprese che sono presenti nella “White List — Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di mﬁkrazzone mafiosa”, tenuto presso la Prefettura di Monza e della Brianza -
Ufficio Territoriale del Governo ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
L’iscrizione alla cosiddetta “White List” rappresenta una condizione che accerta I’assenza di pregiudizi nella
materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali (diretti o indiretti) con la Pubblica
Amministrazione: a tali effetti, quindi, I'iscrizione nella White-List tiene luogo - per le Imprese che sono
iscritte nell’Elenco tenuto presso le Prefetture, Uffici Territoriali del Governo - della comunicazione e
dell’informazione antimafia liberatoria.

MOTIVAZIONE

Iistruttoria tecnico-amministrativa si & conclusa con esito favorevole al rilascio del riesame con valenza di
rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Societd S.E.AM. S.rl. in conformita alle
condizioni e prescrizioni che sono riportate nell’ Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 26 Maggio 2022, sussistono per questa Provincia
le condizioni per adottare la DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di
servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalita sincrona, come sopra indetta e
svolta, inerente la domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale che
& stata presentata dalla Societa S E.AM. Sr.l.;

RICHIAMI NORMATIVI

e Artt. 107 e 147 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

e Legge 56 del 2014 “Disposizioni sulle Cittd metropolitane, sulle Provincie, sulle unioni e fusioni di
Comuni” art. 1 commi dall’85 all’89;

o Art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

e Regolamento UE 679/2016, D.Lgs n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.
101/2018;
Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/08;

e Direttiva 2010/75/UE;



e Decisione della Commissione Europea n. 2014/955/CE del 18.12.2014;

® Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147/UE;
Legge Regionale 11/12/2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” e s.m.i.;

® Legge Regionale 16.12.2003 n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e
s.m.i.;

® Decreto legislativo 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

¢ DM. n. 272 del 13/11/2014 “Decreto recante le modaliti per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. V bis) del DLgs.152/2006”;

PRECEDENTI

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 26.05.2022, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
(Peg 2022) — Indicatori di performance organizzativa e piano delle assegnazioni delle risorse
finanziarie. Approvazione”;

¢ la Circolare Regionale Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del 4/08/2014

n. 6;

la D.G.R. Regione Lombardia 19/11/2004 n. 19461;

la D.G.R. Regione Lombardia 20/06/2008 n. 8/7492;

la D.G.R. Regione Lombardia 30/12/2008 n. 8/8831;

la D.G.R. Regione Lombardia 2/02/2012 n. 1X/2970;

la D.G.R. Regione Lombardia 28/12/2012 n. 4626;

la D.G.R. Regione Lombardia 18/04/2016 n. 5065;

la D.G.R. Regione Lombardia 20/07/2020 n. X1/3398;

lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta, approvato con

Delibera n. 1 del 30/12/2014 dall'Assemblea dei Sindaci MB, in particolare gli artt. 35 e 37 in

materia di Funzioni Dirigenziali;

e il Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 95 del 28/09/2021
relativo alla determinazione e approvazione per ’anno 2022 degli oneri istruttori e spese di
procedimento;

EFFETTI ECONOMICI
L’imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall’[stante;

I’azienda & in possesso della Certificazione ISO 14001:2015 (Certificato n. CERT-625-2003-AE-MIL-
SINCERT — data di scadenza 15/10/2023);

la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori relativi all’istanza in oggetto;

Ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, I’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Societa
S.E.AM. S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Monza e Brianza ¢ determinato in € 210.465,34
(duecentodiecimilaquattrocentosessantacinque/34), importo ridotto del 40% poiché 1’azienda é certificata
ISO 14001,

Il presente provvedimento & privo di riflessi finanziari di spesa;

AUTORIZZA

il riesame con valenza di rinnovo dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di
Monza e della Brianza con Disposizione Dirigenziale R.G. n. 484 del 17/02/2012 e s.m.i., alla Societa
S.E.A.M. S.r.l,, con sede legale in Comune di Misinto (MB) Via Risorgimento n. 97 e sede produttiva in
Comune di Misinto (MB) Via Risorgimento n. 93/97 (C.F. 01297550665/ P.I. 10732660153 N. REA MB



- 1403425), ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per le attivita di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla
parte 11 del decreto medesimo, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico e relative planimetrie,
allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché alle sotto indicate condizioni
€ prescrizioni:

I

10.

5 8

12

13,

14.

15

il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o
autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di
attuazione, fatta salva la normativa emanata in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose D.lgs. 334/99 e s.m.i.,, nonché le autorizzazioni
ambientali non sostituite dall’ Autorizzazione Integrata Ambientale stessa;

’impianto in oggetto deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell’allegato tecnico, come
dettagliato nello stesso, nonché alle planimetrie, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

I’ammontare totale della garanzia finanziaria che la societd deve prestare in forza della D.G.R.
19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e della Brianza ¢ determinato in €
210.465,34;

in caso di revoca o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, la ditta dovra
provvedere entro 30 giorni ad integrare I’ammontare della polizza fidejussoria per I’intero valore;

I'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa alla ditta
interessata subordinatamente all’accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 3;

il gestore deve essere in possesso di tutti i titoli abilitativi atti a poter operare nel rispetto delle norme
vigenti;

sono fatte salve le competenze in materia edilizia del Comune di Brugherio;

il presente provvedimento attraverso 1’allegato tecnico riporta altresi valori limite e prescrizioni,
stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorita competenti, che dovranno essere rispettati fino ad
avvenuto adeguamento dell’impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite
nell’allegato medesimo;

in fase di realizzazione ed esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o
gestionali anche migliorative siano comunicate all’ente preposto al rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale che definira la sostanzialitd o meno delle stesse;

la presente autorizzazione sara oggetto di verifica ai sensi dell’art. 29 — decies del D.lgs. 152/06 e
s.m.i.;

la presente Autorizzazione Integrata Ambientale & soggetta a riesame periodico, con valenza di
rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

considerato che 1’azienda & in possesso di Certificato UNI EN ISO 14001 (registrata ai sensi del
regolamento CE n. 1221/2009) il termine di validitd della presente autorizzazione & definito dal
comma 9 dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

in caso di revoca o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, la ditta dovra
provvedere entro trenta giorni a produrre nuova certificazione ambientale, diversamente la validita
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale sara definita dal comma 3 dell’art. 29-octies del D.lgs.
152/06 e s.m.i.;

si ricordano gli obblighi previsti dagli artt. 29 sexies comma 3 bis e 6 bis del D.Igs. 152/06 e s.m.i.;

.qualora Dattivitd rientri tra quelle elencate nella tabella Al del DPR 11.07.2011 n. 157

“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un registro
Europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti che modifica le direttive
91/689/CEE e 96/61/CE”, il gestore dovra presentare al Registro Nazionale delle Emissioni e dei
Trasferimenti di Inquinanti (PRTR), secondo le modalita, procedure e tempistiche stabilite da detto



decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le
informazioni richieste dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006;

16. qualora dovesse venir meno la disponibilitd dell’area, la ditta dovra esibire nuova documentazione
circa la rinnovata disponibilita dell’area per tutto il rimanente periodo della durata
dell’autorizzazione, pena la decadenza automatica dell’autorizzazione stessa:

17. la Provincia di Monza e Brianza si riserva di adottare le necessarie iniziative in sede di autotutela,
qualora dovessero sopravvenire eventuali elementi di contenuto difforme rispetto alle attuali
risultanze istruttorie alla base del presente provvedimento;

I8. tutto quanto non esplicitato nel presente provvedimento ¢ normato dalle leggi vigenti, in particolare
dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

19.1a Provincia di Monza e della Brianza procedera alla pubblicazione nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il presente provvedimento viene notificato alla Societd S.E.AM. Sr.l. e comunicato per opportuna
conoscenza a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero della Transizione Ecologica, alla Regione
Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima, al Comune di Misinto, al Comune di Lazzate, all’A.R.P.A.
Lombardia, all’ATS della Brianza, ad ATO Monza e Brianza e a Brianzacque S.r..

Si da atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., contro il presente
provvedimento pud essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla suddetta data di notifica.

11 Responsabile del Procedimento: Massimo Caccia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSIMO CACCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Identificazione del Complesso I.P.P.C.

Ragione sociale

S.E.A.M.S.R.L.

Sede Legale

Via Risorgimento, 97 - Misinto (MB)

Sede Operativa

Via Risorgimento, 97/93 - Misinto (MB)

Tipo di impianto

Esistente

Codice e attivita |.P.P.C.

5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti
pericolosi, con capacita di oltre 10 Mg al
giorno, che comporti il ricorso a una o piu
delle seguenti attivita:
c¢) dosaggio o miscelatura prima di una delle

altre attivita di cui ai punti 5.1 e 5.2,

5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non
contemplati al punto 5.4 prima di una delle
attivita elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, con
una capacita totale superiore a 50 Mg, eccetto
il deposito temporaneo, prima della raccolia,
nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

Varianti richieste

Modifica ai sensi dell’'art.29 nonies D. Lgs.
152/2006:

- Modifica della procedura operativa per lo
svolgimento delle operazioni di miscelazione
dei rifiuti gia autorizzate allo stato di fatio;

- Inserimento, relativamente ad alcuni codici
EER gia autorizzati, di alcune nuove operazioni
comunque gia autorizzate nell’impianto.

- Aggiornamento della planimetria generale
dell’insediamento con I'indicazione della nuova
area uffici che la Ditta condivide con un’altra
societa del gruppo
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A.0 Inquadramento cronologico

La ditta S.E.A.M. S.r.|. (Servizi Ecologici Ambientali Manara) con impianto sito in Via Risorgimento, 97 —
Misinto (MB), & stata autorizzata con Decreto AIA regionale n° 3895 del 18/04/2008, identificata come
complesso IPPC ed impianto nuovo ai sensi del D.Lgs. 59/05.

L'autorizzazione & stata volturata con Disposizione Dirigenziale n°30/2010 del 22/01/2010 dalla societa
S.E.A.M. s.r.l. (Servizi Ecologici Ambientali Manara) in favore della societa S.E.A.M. s.r.l. (Servizi
Ecologici Ambientali Misinto) a seguito di cambio di ragione sociale.

Successivamente la Provincia di Monza e Brianza con Decreti Dirigenziali n°44 del 16/03/2010 e n° 157
del 21/06/2010 ha approvato le modifiche non sostanziali comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs 59/05. Con D.D. N. 484/2012 del 17/02/2012 la Provincia di Monza e Brianza ha approvato le
modifiche sostanziali richieste dal gestore ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con istanza
del 17/06/2011. Nel'ambito della suddetta istanza & stata inoltre effettuata la procedura di verifica di
assoggettabilita alla VIA. La Provincia di Monza e Brianza con Decreto Dirigenziale n°1692/2013 del
03/06/2013 ha approvato un'ulteriore modifica non sostanziale dell'installazione IPPC.

A.0.1 Modifiche progettate

In data 04/02/2015 la societa ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale relativa
allinserimento operazione R13 per alcuni EER gia autorizzati in D15.

Successivamente, la societa ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale in data
19/07/2019, che ha riguardato la modifica della procedura per lo svolgimento delle operazioni di
miscelazione dei rifiuti gia autorizzate e inserimento di operazioni gia autorizzate per alcuni codici EER.

In tale occasione, la ditta ha presentato planimetria di aggiornamento con la nuova ubicazione uffici in
stabile condiviso con altre societa del gruppo (ditta trasporto rifiuti e altra attivita commerciale).

In data 20/04/2020 & stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale relativa allampliamento
della tettoia gia autorizzata per lo stoccaggio dei fanghi pericolosi e non pericolosi e alla modifica delle
aree interne di stoccaggio dei rifiuti senza variazione dei quantitativi autorizzati.

Con la relazione tecnica allegata del Dicembre 2020 allegata all'istanza di riesame datata 23/1 2/2020,
I'azienda nelle more dell'aggiornamento dell’A.T., oltre all'aggiornamento delle BAT rifiuti ha inoltre fornito
precisazioni in merito alle operazioni svolte su alcuni EER, riguardanti la rinuncia all'operazione R5, e
alloperazione R3 relativamente ad alcuni codici per i quali I'operazione non viene svolta: inoltre viene
comunicato [l'inserimento del codice 200301 (limitatamente ai rifiuti di provenienti da utenze non
domestiche), a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 116/2020.

In data 30/07/2021 & stata presentata istanza di adeguamento al DM 188/2020 (EoW carta).

Pertanto con le modifiche di cui sopra, L'assetto produttivo dell'impianto non cambiera rispetto a quello
gia autorizzato con Disposizione Dirigenziale N. 484/2012 del 17/02/2012 e D. D. N. 1692/2013 del

03/06/2013.

L'introduzione delle modifiche operative nelle operazioni di miscelazione determinera un miglioramento
nella gestione operativa interna dei rifiuti in quanto, diminuiranno le operazioni di movimentazione interna
dei rifiuti oggetto di trattamento con conseguente miglioramento anche dal punto di vista della sicurezza
sul lavoro. Non si avra un aumento dei quantitativi di stoccaggio e trattamento dei rifiuti autorizzati allo
stato di fatto né I'introduzione di nuovi cicli produttivi o di attivita potenzialmente critiche dal punto di vista
ambientale,



Anche linserimento relativamente ad alcuni codici EER gia autorizzati, di operazioni comunque gia
autorizzate nell'impianto, non andra a determinare una modifica nella modalita di gestione delle
operazioni di trattamento rifiuti autorizzate.

L'inserimento della palazzina uffici condivisa con altra societa del gruppo consentira di definire in modo
corretto e complessivo l'installazione IPPC ma non determinera impatti sull'attivita di gestione rifiuti
autorizzata.

A.0.2 Situazione attuale

L’attivitd principale svolta nello stabilimento consiste nello stoccaggio e nel trattamento di rifiuti non
pericolosi e di rifiuti pericolosi. Relativamente allo stoccaggio, vengono effettuate operazioni di messa in
riserva e di deposito preliminare, sia di rifiuti pericolosi, sia di non pericolosi. Relativamente alle
operazioni di trattamento, vengono svolte operazioni di cernita, ricondizionamento, miscelazione,
raggruppamento e compattazione di rifiuti non pericolosi e operazioni di miscelazione e di
riconfezionamento anche di rifiuti pericolosi. Le attivita di stoccaggio, cosi come alcune attivita di
trattamento relative a rifiuti non pericolosi, vengono svolte sia all'interno del capannone sia sul piazzale
esterno.

L'attivita di stoccagglio e di trattamento sono effettuate esclusivamente in periodo diurno, dalle ore 08:00
alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18.00 dal lunedi al venerdi e dalle 08:00 alle 12:00 il sabato per complessivi
300 gg/anno.

A.1 Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso i.p.p.c.

La S.E.AM. S.r.l, presente sul mercato dal 1993, effettua la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Dal Gennaio 2001 & operante limpianto sito a
Misinto, via Risorgimento n. 97, per la messa in riserva, deposito preliminare e traitamento di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, con una potenzialita massima autorizzata di 30.000 t/a. Ad oggi, I'impianto
opera sulla base della Disposizione Dirigenziale N. 484/2012 del 17/02/2012 della Provincia di Monza e
Brianza e s.m.i.. L'impianto & situato in localitd “Zona industriale Longura”, via Risorgimento n. 97, nella
zona ovest del Comune di Misinto (MB). La Provincia di Como dista 700 m in direzione Ovest. | centri
abitati pit vicini sono:

- a Est il centro di Misinto (MB);

- a Sud Ovest la frazione di Cascina Nuova (Comune di Misinto);

- a Ovest il centro di Rovellasca (CO);

- a Nord Est il centro di Lazzate (MB).

La zona interessata dall'impianto & rappresentata sulla Carta Tecnica Regionale nel Foglio BS e Sezione
n. a3, ad una quota del piano campagna pari a circa 244 m ca. s..m. Ha una superficie totale di circa
4.600 mq, di cui circa 1.450 mq coperta e circa 2.900 mq scoperta e totalmente impermeabilizzata.

L'area in cui & situato l'insediamento produttivo & classificata nel PGT vigente come “Zona Ut P1— Ambiti
a prevalente specializzazione produttiva’.

L'area in cui sorge l'impianto non & soggetta ad alcun vincolo, in particolare:

- non risulta soggetta a vincoli di cui al D. Lgs n. 42/04;

- non risultano pozzi e/o sorgenti in un raggio di 200 m dal confini esterni e sull'area destinati al consumo
umano ex art. 94 D. Lgs 152/06 e s.m.i.;

- non risulta soggetta a vincolo idrogeologico ex RD 3267/1928.

Dell'installazione IPPC fa parte anche la zona uffici che la Ditta condivide con altre societa del gruppo. La
suddetta area uffici ha un proprio ingresso riservato sempre da Via Risorgimento e accessibile solo per le
autovetture dei dipendenti e dei visitatori. Non c’é transito di mezzi operativi legati alla gestione dei rifiuti.
Anche l'area in cui sono ubicati gli uffici ha la medesima destinazione urbanistica della restante parte
dell'installazione IPPC. Complessivamente I'installazione IPPC, con l'inserimento anche dell'area uffici, &
identificata dai seguenti mappali catastali:



- Foglio 3 — mappale 24;

- Foglio 3 — mappale 27 subalterno 703;

- Foglio 3 — mappale 185 subalterno 702;

- Foglio 3 — mappale 186.

Il capannone destinato all'area uffici ha una superficie coperta complessiva pari a circa 695 mq e |l
relativo piazzale di pertinenza destinato esclusivamente al parcheggio dei dipendenti ha una superficie
pari a circa 580 mg. L'impianto viene individuato dalle Coordinate Gauss - Boaga X = 1505669 E e Y =
505631 N.

[l complesso I.P.P.C,, & interessato dalle seguenti attivita:

. ... | Codici Tipologia Operazioni svolte e autorizzate (Allegati B i oo i oy
Attivitd ippc Impianto e/o C - parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) RRLELNP | Rifit P
1 5.5 Stoccaggio R13, D15 X
2 54'¢ Miscelazione D13 X

Trattamento,
3 - miscalanione R3, R4, R12, D13, D14 X
4 - Stoccaggio R13, D15

Tabella A1 - Tipologia Impianto

Alla luce di quanto dichiarato nella domanda di AIA, si ritiene di escludere che presso I'attivita venga
svolta attivita di ritiro e commercializzazione di materiali che non siano accompagnati in ingresso da
formulario, né che vengano svolte altre attivita se non quelle dichiarate nel presente allegato tecnico.

La condizione dimensionale dell’insediamento industriale & descritta nella tabella seguente:

Superficie | Superfici Superficie | Superficie scoperta Superficie & Ann9 Ultimo Hatx pr?\r:sta
totale |e coperta| scolante (*) | impermeabilizzata verde/dren | costruzione ampliamento CEmasiong
ante (**) complesso attivita
5.863 (33:)%?) 2.874 (-300") 2.874 (-300") 865 1974 2011 -
*): Cosi come definita all’Art. 2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di

prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
**) di cui 580 m? area parchesggio uffici.
") Nel caso di realizzazione della tettoia a copertura parziale delle aree 1B e 1C come da relazione progettuale datata luglio 2022

Tabella A2 - Condizione dimensionale dello stabilimento

A.1.2 Inquadramento geografico - territoriale del sito

L'impianto sorge in Zona Ut P1- Ambiti a prevalente specializzazione”, in localitd denominata
Longura, situata nella porzione occidentale del Comune di Misinto. Ai confini dellarea S.E.A.M. si
trovano:

- lato Est, Ovest e Sud: attivita artigianali;
- lato Nord: capannone artigianale e n. 2 abitazioni, comunque sempre in area a destinazione urbanistica

produttiva.

| territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno destinazioni d'uso seguenti:

Destinazioni d’uso principali Distanza minima dal perimetro del complesso
Destinazione d'uso Zona produttiva 0m
dell’area secondo il Zona residenziale 80m
P.R.G. vigente Fascia rispetto cimiteriale 120 m
Zona agricola 150 m

Tabella A3 - Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m



A.2 Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’A.L.A.
La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo del complesso I.P.P.C.:

z % Sost
Norme di Ente Numero Data di N. ordine i
Serbie riferimento competente | autorizzazione| emissione peadenza attivita Nots A[:i\
Modifica
Provincia 484 17/02/2012 | 17/02/2024 1 sostanziale
ALA. D. Lg: r:15i2m6 e (rinnovo)
o o Madifica non
Provincia 1692 03/06/2013 | 17/02/2024 1 sostanzlals
Verifica P Modifica
VLA, D. Lgs. 152/06 Provincia 50613 21/10/2011 - 1 setanslali NO
S e 341870 21/05/2021 | 21/05/2026 1 = NO
L.A. 6/2020 art, 91
Suolo (Distributore
G b et Comune - 21/07/2006 - 1 - NO
___privato}
Tabella A4 - Stato autorizzativo
Certificazioni

La Ditta & dotata di certificazione 1SO 14001 certificato n. — CERT-625-2003-AE-MIL-SINCERT rilasciato
il 25/06/2003, revisionato il 16/10/2020 e avente scadenza il 15/10/2023.

E' in possesso della certificazione ai sensi del Regolamento CE 333/2011 rilasciata il 17/01/2017,
revisionata il 18/01/2020 e avente scadenza il 17/01/2023.

E' inolire in possesso della certificazione 1SO 9001 certificato n. — CERT-07027-2000-AQ-MIL-SINGERT
rilasciato il 03/10/2000, revisionato il 06/10/2020 e avente scadenza il 05/10/2023 valida anche per il
recupero End of Waste di rifiuti di carta e cartone ai sensi del DM 188 del 22/09/2020.

La Ditta ha inoltre attualmente in corso l'iter per I'ottenimento della certificazione EMAS.

Tutti i dati di consumo, trattamento rifiuti ed emissione che vengono riportati di seguito nell'allegato fanno
riferimento all'anno 2021.



B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto

Vengono effettuate le seguenti operazioni di:

- Messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- Recupero (R3, R4, R12) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un
quantitativo massimo di 60.000 t/a e 200t/g.

Il complesso IPPC, & interessato dalle seguenti attivita:

o Operazioni svolie e -
N.oretne | Codici Tipologia Impianto | 2uiorizzate (secondo | ©2Pactta diprogetio | pigyy; | pfiyy;
IFRE IPPC gia fmp Allegato B e/o C alla s = NP P
arte IV del d.Igs. 152/06)

1 5:5 Stoccaggio R13, D15 280 440 X

1 55 Stoccaggio R13 300 540 X

1 5.5 Stoccaggio D15 250 450 X

2 51¢ Miscelazione D13 X

Cernita e selezione 60.000 ton/anno

3 ) Miscelazione R3, R4, R12 200 t/g X X
Triturazione D13, D14
Pressatura

4 - Stoccaggio R13 660 840 X

4 - Stoccaggio D15 480 590 X

Tabella B1 —Attivita IPPC e non IPPC

Relativamente alle operazioni di stoccaggio, la tabella seguente riepiloga le superfici e i quantitativi
massimi di rifiuti delle singole aree funzionali in cui risulta suddiviso l'impianto:

Sup. Vol. Peso

ZONA DESCRIZIONE AREA (mq) (mc) | (ton.)* OPERAZIONI
Messa in riserva in ingresso, raggruppamento/miscelazione e R3 R4
1A cernita, rifiuti non pericolosi 125 250 250 R12' F!1‘3

(in cumuli, cassoni, su bancali)

Messa in riserva in ingresso e uscita,
1B raggruppamento/miscelazione, rifiuti non pericolosi 300 300 420 Ri2,R13
{fn cumuli, cassoni, su bancali) — inclusa area EoW

Deposito preliminare in ingresso e uscita
1C raggruppamento/miscelazione e cemita rifiuti non pericolosi 300 300 420 D13, D15
(in cumuili, cassoni, su bancali)

Deposito preliminare in ingresso e uscita, miscelazione e
2A raggruppamento preliminare rifiuti non pericolosi 75 40 50 D13, D15
(in appositi contenitori chiusi e/o imballati e/o su bancalf)

Messa in riserva e deposito preliminare in ingresso e uscita,
raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e 190 200 360 R12, R13

miscelazione, rifiuti pericolosi D13, D14, D15,
(in cumuli, in appositi contenitori chiusi e/o imballati e/o su

2B




Sup. Vol. Peso

ZONA DESCRIZIONE AREA (mq) (mc) (ton.)* OPERAZIONI
bancali)
Messa in riserva in ingresso e uscita,
2C raggruppamento/miscelazione rifiuti non pericolosi 50 100 160 R12, R13
(in apposili contenitori chiusi e/o imballati e/o su bancall)
Messa in riserva in ingresso e uscita,
raggruppamento/miscelazione rifiuti non pericolosi R12, R13

2D (in cumuli, cassoni)

ks — - 200 300 540
Messa in riserva in ingresso e uscita,
raggruppamento/miscelazione rifiuti pericolosi R12, R13
(in cumuli, cassoni)

Deposito preliminare in ingresso e uscita, ricondizionamento
preliminare e raggruppamento/miscelazione rifiuti non pericolosi D13, D14, D15
oF (in cumuli, cassoni, su bancali) 370 250 450

Deposito preliminare in ingresso e uscita, ricondizionamento
preliminare e raggruppamento/miscelazione rifiuti pericolosi D13, D14, D15
(in cumuli, cassoni, su bancal)

Area di cernita e raggruppamento preliminare rifiuti non

3A | pericolosi 30 - 5 Fﬁ% Fr_s;:’s
(manuale e con caricatore con benna a polipo) g
Area di compattazione e ricondizionamento preliminare rifiuti

38 : ; : ; R3, R4, R12,
pericolasi e non pericolosi 185 - -

D13, D14

(con pressa)

3G Area di triturazione e ricondizionamento preliminare rifiuti non 40 i 3 R3, R4, R12,
pericolosi D13, D14
Deposito preliminare in ingresso e uscita, miscelazione e

4A raggruppamento preliminare rifiuti non pericolosi 60 100 80 D13, D15

{in cumuli, cassoni)

Deposito preliminare in ingresso e uscita, miscelazione e
4B raggruppamento preliminare rifiuti non pericolosi 80 40 40 D13, D15
(in contenitori e/o imballati e/o su bancali)

Messa in riserva in ingresso e uscita, miscelazione e
4C raggruppamento preliminare rifiuti non pericolosi 20 10 10 R12, R13
{in contenitori e/o imballati e/o su bancali)

Deposito preliminare in ingresso e uscita,
raggruppamento/miscelazione di rifiuti speciali pericolosi
(in appositi contenitori chiusi a tenuta e/o bancali)

5A Messa in riserva in ingresso e uscita, 130 80 80 R12, R13
? ; ; : £ b i D13, D15
ragaruppamento/miscelazione e riconfezionamento rifiuti speciali
pericolosi

(in appasiti contenitori chiusi a tenuta e/o bancal)

* |l valore inserito varia in funzione delle tipologie di rifiuti che di solito I'azienda deposita nelle relative aree

ZONA 1A

L'area, posta internamente a capannone dotato di pozzetti per la raccolta di eventuali sversamenti, ha
una superficie di 125 mq ed & in grado di garantire uno stoccaggio medio di 250 me. La cernita puo
avvenire manualmente oppure mediante pala meccanica con benna a polipo.

ZONA 1B e ZONA 1C

Le aree, poste esternamente e su pavimentazione in c.l.s. dotate di idonee pendenze convergenti verso
un pozzetto di raccolta collegato alla rete delle acque meteoriche di piazzale, sono in grado di garantire
uno stoccaggio medio di 300 me ciascuna.

ZONA 2A
Area interna al capannone, dotata di appositi pozzetti per la raccolta di sversamenti, in grado di garantire
uno stoccaggic medio di 40 mc su una superficie di 75 mq.

ZONA 2B
L'area ha dimensioni di 190 mq ed & in grado di garantire uno stoccaggio medio di 200 mc destinato
esclusivamente a rifiuti pericolosi. La Zona é interna al capannone, dotata di appositi pozzetti per la

10



raccolta di liquidi che si potrebbero originare da accidentali sversamenti. In tale zona, oltre allattivita di
stoccaggio, viene anche effettuata, tramite due benne miscelatrici, I'attivita di miscelazione in area posta
sotto aspirazione e convogliata al punto di emissione E1 previo idoneo trattamento.

ZONA 2C

L'area ha dimensioni di 50 mq ed & in grado di garantire uno stoccaggio medio di 100 me. La Zona &
interna al capannone dotato di appositi pozzetti per la raccolta di liquidi che si potrebbero originare da
accidentali sversamenti.

ZONA 2D

L'area ha dimensioni di 200 mq ed & in grado di garantire uno stoccaggio medio di 300 mc. La Zona &
situata sotto tettoia nel piazzale esterno, su pavimentazione in c.l.s. dotata di idonee pendenze verso un
pozzetto di raccolta chiuso a tenuta per la raccolta di liquidi che si potrebbero originare da accidentali
sversamenti e delle acque piovane di dilavamento. L'area potra essere destinata allo stoccaggio in
ingresso e in uscita sia di rifiuti pericolosi che di rifiuti non pericolosi. Sui rifiuti potranno essere effettuate
operazioni di miscelazione mediante benna e/o mezzo semovente.

ZONA 2E

L'area ha dimensioni di 370 mq ed & in grado di garantire uno stoccaggio medio di 250 me. La Zona &
situata sotto tettoia nel piazzale esterno, su pavimentazione in c.l.s. dotata di idonee pendenze verso un
pozzetto di raccolta chiuso a tenuta per la raccolta di liquidi che si potrebbero originare da accidentali
sversamenti e delle acque piovane di dilavamento. L'area potrd essere destinata allo stoccaggio in
ingresso e in uscita sia di rifiuti pericolosi che di rifiuti non pericolosi. Sui rifiuti potranno essere effetiuate
operazioni di miscelazione mediante benna e/o mezzo semovente.

ZONA 3A

L'area, interna al capannone dotato di appositi pozzetti per la raccolta di liquidi che si potrebbero
originare da accidentali sversamenti, & adibita alla cernita e al raggruppamento preliminare di rifiuti non
pericolosi manualmente o mediante caricatore con benna a polipo. L'area ha dimensioni di 30 mq.

ZONA 3B

L'area, interna al capannone dotato di appositi pozzetti per la raccolta di liquidi che si potrebbero
originare da accidentali sversamenti, & adibita alla compattazione e al ricondizionamento preliminare di
rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante pressa imballatrice. L'area ha dimensioni di 185 mq.

ZONA 3C

L'area, interna al capannone dotato di appositi pozzetti per la raccolta di liquidi che si potrebbero
originare da accidentali sversamenti, & adibita alla triturazione e al ricondizionamento preliminare di rifiuti
non pericolosi mediante trituratore. L'area ha dimensioni di 40 mq.

ZONA 4A
L'area, interna al capannone dotato di appositi pozzetti per la raccolta di liquidi che si potrebbero
originare da accidentali sversamenti, ha dimensioni di 60 mq ed & in grado di garantire uno stoccaggio

medio di 100 mc.

ZONA 4B

L'area, interna al capannone dotato di appositi pozzetti per la raccolta di liquidi che si potrebbero
originare da accidentali sversamenti, ha dimensioni di 80 mq ed & in grado di garantire uno stoccaggio
medio di 40 mc.

ZONA 4C

L'area, interna al capannone dotato di appositi pozzetii per la raccolta di liquidi che si potrebbero
originare da accidentali sversamenti, & ricavata in una piccola porzione della Zona 4B e ha dimensioni di
20 mq ed & in grado di garantire uno stoccaggio medio di 10 me.

ZONA 5A

Questa zona, interna al capannone dotato di appositi pozzetti per la raccolta di liquidi che si potrebbero
originare da accidentali sversamenti, & destinata allo stoccaggio (R13, D15) e ad operazioni di
raggruppamento/miscelazione di rifiuti speciali pericolosi. Ha dimensioni di 130 mq ed & in grado di
garantire uno stoccaggio medio di 80 mc.
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L'impianto & dotato di aree e servizi accessori quali:

- piazzale di movimentazione e parcheggio automezzi,

- area Uufficl tecnici;

- locale spogliatoi all'interno del capannone;

- box prefabbricato utilizzato come ufficio;

- box prefabbricato utilizzato come deposito materiali e officina.

| tipi di rifiuti in ingresso sottoposti alle varie operazioni sono individuati nell’appendice a) al presente
provvedimento.

Le fasi di accettazione dei rifiuti in impianto sono cosi riassumibili:

- Arrivo automezzo di conferimento all'impianto;

- Verifica della presenza del carico in questione nel programma giornaliero dei conferimenti;

- Verifica analisi di omologa del cliente;

- Verifica documentazione di trasporto (formulario rifiuti) ed eventuale analisi chimica allegata;

- Eventuale controllo radiometrico;

- Verifica visiva del carico ed eventuale campionamento;

- Operazioni di pesatura in ingresso e registrazione peso del carico in ingresso;

- Scarico rifiuti nella zona idonea indicata dall'operatore dellimpianto, in relazione alla tipologia del
carico;

- Effettuazione operazioni di pesatura dell'automezzo di conferimento in uscita dallimpianto;

- Compilazione della documentazione necessaria (formulario rifiuti, registro di carico e scarico, ecc).

L'operazione R12 sui rifiuti pericolosi & relativa a:

- raggruppamento/miscelazione;
- selezione/cernita e rimozione componenti estranee eventualmente presenti nei rifiuti.

Qualora i colli/bancali in ingresso allimpianto e relativi a rifiuti pericolosi contenenti amianto dovessero
presentare danneggiamenti ai big bags o ai film protettivi, la Ditta provvedera ad effettuarne la messa in
sicurezza mediante ulteriore filmatura protettiva oppure mediante inserimento del big bag danneggiato
all'interno di un ulteriore big bag. Non verranno comunque effettuate operazioni di sconfezionamento.

Sui rifiuti costituiti da lane minerali, la Ditta & autorizzata ad effettuare operazioni di pressatura per
campagne specifiche e senza commistione con altre tipologie di rifiuti.

Attivita di miscelazione e raggruppamento:

Le attivita di miscelazione e raggruppamento effettuate dalla Ditta saranno svolte secondo quanto
riportato nel documento "Procedura miscelazioni in deroga e non in deroga ai sensi dell'art. 187 del D.
Lgs. 152/06 e smi" del luglio 2019.

Tutte le operazioni di miscelazione sia in deroga che non in deroga, sono gestite e svolte conformemente
alla “procedura miscelazioni in deroga e non in deroga ai sensi dell'art. 187 del D.L.vo 152/06".

In tale documento vengono riassunte le modalita operative relative alle verifiche preliminari di
accettazione e congruitd delle operazioni di miscelazione che & possibile effettuare sui rifiuti ritirati
nonché le modalita di gestione degli stessi fino al loro conferimento finale.

Si ritiene di non inserire il contenuto della procedura all'interno del’A.T. AlA, in quanto documento
soggetto a revisioni con il continuo mutare del quadro autorizzativo in funzione degli aggiornamenti
normativi.

In appendice b) sono riportate le tabelle con i codici EER in ingresso alle operazioni di miscelazione,
suddivisi per zone e per modalita operative.
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Ogni tabella contiene un gruppo di rifiuti appartenenti alla medesima tipologia merceologica e aventi
caratteristiche chimicof/fisiche omogenee e compatibili con I'operazione di miscelazione che potra essere
effettuata tra due o pit codici EER presenti in ogni singola tabella.

La societa S.E.A.M. Srl, presso l'insediamento di Via Risorgimento 97 nel Comune di Misinto (MB),
prevede di continuare ad effettuare miscelazioni non in deroga ed in deroga esclusivamente ai sensi
dell'art. 187 “Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come da procedura di
miscelazione descritta nelle seguenti pagine, in particolare:

- Tra rifiuti non pericolosi e tra rifiuti pericolosi aventi le medesime classi di pericolo, ai sensi del
comma 1. dellart. 187 "E vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di
pericolosita ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione
di sostanze pericolose”.

- Trarifiuti pericolosi aventi differenti classi di pericolo ai sensi del comma 2 dell'art. 187, nel rispetto
dei seguenti punti:

a) limpatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risultera
accresciuto;

b) 'operazione di miscelazione verra effettuata all'interno dell'impianto della Societd SEAM Srl gia
autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale RG 484 del 17/02/2012 e s.m.i.;

c) l'operazione di miscelazione sara conforme alle migliori tecniche disponibili, di cui all'art. 183
comma 1 lettera nn.

Il dettaglio delle modalita operative delle miscelazioni in deroga e non in deroga, le procedure di

accettazione, gestione del rifiuto in ingresso e in uscita, dei controlii anche analitici effettuati, la
tenuta del registro di miscelazione sono descritti nella procedura di miscelazione parte integrante
del presente atto in allegato.

Miscelazioni non in deroga

- Miscelazione di rifiuti solidi non pericolosi tra loro, aventi le medesime caratteristiche merceologiche
ma provenienti da diverse attivita produttive (legno, carta, plastica, metalli, vetro, inerti, batterie, ecc).
Questi rifiuti non contaminati, facilmente riconoscibili ed aggregabili sono destinati prioritariamente ad
operazioni di recupero di materia, in accordo con la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti. Si
ritiene che gli stessi non possano essere compresi in miscele con rifiuti di diversa tipologia
merceologica, in quanto tale miscelazione ne impedirebbe, o ne renderebbe antieconomico, il
successivo recupero. Tali rifiuti potranno essere inseriti in differenti miscele, solo limitatamente alle
frazioni dichiarate non recuperabili.

- Miscelazione di rifiuti pericolosi aventi medesimo codice EER e/o medesime classi di pericolo;

- Miscelazione di rifiuti liquidi non pericolosi senza operazioni di travaso tra i rifiuti ma con semplici
operazioni di raggruppamento di rifiuti confezionati.

| rifiuti solidi non pericolosi vengono miscelati all'interno delle Zone 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, 2D, 2E, 4A, 4B,
4C direttamente nei rispettivi contenitori utilizzati per lo stoccaggio ad eccezione dei fanghi per i quali
verra seguita la procedura riportata nel paragrafo VI della procedura miscelazione. Sui rifiuti liquidi non
verranno effettuate operazioni di travaso tra diversi contenitori ma verranno esclusivamente raggruppati
ed inviati in uscita con codice EER unico verso gli impianti finali di recupero/smaltimento.

Miscelazioni in deroga

Tali miscelazioni avverranno unicamente, cosi come indicato al comma 2 dell'art 187 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. “In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa
caratteristica di pericolosita, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo essere autorizzata ai sensi
degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177,
comma 4, e limpatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti
accresciuto; b) I'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto
un‘autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, ¢) l'operazione di miscelazione sia conforme alle
migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn)".
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In particolare, le miscelazioni in deroga effettuate da S.E.A.M. saranno le seguenti:

- Miscelazioni tra rifiuti solidi pericolosi aventi differenti classi di pericolo. A seconda della tipologia di
rifiuti interessati e della destinazione finale (recupero energetico o smaltimento) potranno essere
effettuate sia operazioni di miscelazione vera e propria con il deposito di rifiuti aventi codici EER
diversi allinterno del medesimo contenitore oppure operazioni di semplice raggruppamento
finalizzato all'ottimizzazione del carico in uscita. | rifiuti aventi stato fisico solido polverulento non
verranno sottoposti ad operazioni di travaso finalizzate alla miscelazione ma verranno sottoposti alla
sola operazione di raggruppamento nei rispettivi imballi originari al fine di evitare dispersioni in
ambiente.

- Miscelazioni tra rifiuti liquidi pericolosi aventi differenti classi di pericolo da destinare a trattamento
chimico-fisico-biologico oppure a termodistruzione senza operazioni di travaso tra rifiuti. Si trattera
pertanto di operazioni di raggruppamento finalizzate all'ottimizzazione dei carichi in uscita;

- Miscelazioni tra rifiuti fangosi pericolosi aventi differenti classi di pericolo da destinare a trattamento
chimico-fisico-biologico, termodistruzione o smaltimento in discarica. La descrizione della procedura
operativa dei fanghi & riportata nel dettaglio nel paragrafo “particolari tipologie di rifiuti”.

Nelle miscelazioni in deroga, Il cul codice EER finale sara necessariamente un EER pericoloso avente
tutte le classi di pericolo dei rifiuti originari costituenti la miscela, i rifiuti verranno miscelati come segue:

- | rifiuti solidi all'interno delle Zone 2B e 4C all'interno di contenitori vari a seconda dei quantitativi da
trattare e se si tratta di semplice operazione di raggruppamento o di miscelazione vera e propria.

- | rifiuti fangosi all'interno delle Zone 2B, 2D, 2E a seconda dei quantitativi e delle necessita 0 meno di
utilizzare il miscelatore presente in impianto cosi come da procedura specifica di Paragrafo VI.

- i rifiuti liquidi allinterno delle Zone 2B, 4C ma esclusivamente mediante operazioni di
raggruppamento e senza travaso di rifiuti.

Atirezzature e Dpi

Presso l'impianto, per la movimentazione dei carichi in ingresso ed in uscita sono presenti carrelli
elevatori, sollevatori idraulici e benne a polipo utilizzate per la movimentazione dei rifiuti e per lo
svolgimento delle operazioni di miscelazione. Relativamente alle operazioni di miscelazione dei fanghi &
inoltre presente nella Zona 2B un macchinario specifico costituito da due benne miscelatrici che consente
la miscelazione e 'omogeneizzazione dei fanghi inseriti e che viene utilizzato esclusivamente per partite
di rifiuti costituite da piccole quantita e pil codici EER al fine di generare un carico unico e omogeneo in
uscita. Il macchinario & presidiato da un sistema di aspirazione collegato al punto di emissione
autorizzato E1 e presidiato da un filtro a maniche. Il personale adibito alla gestione ed alla
movimentazione dei rifiuti & dotato di adeguati e idonei dispositivi per la protezione individuale (DPI).

Nella tabella seguente sono riportati i mezzi e le apparecchiature utilizzati per le operazioni di trattamento
rifiuti:

Tipologia mezzo Marca Maodello Matricola
Caricatore Minelli M20 20125
Pala gommata Liebherr L518 VATZ1664TZB063002
Pala gommata Dieci Zeus MLC1701094
Miscelatore Progetto Ecoambiente CX-1900 1-B
Trituratore Progetto Ecoambiente T13-75B 9-B
Pressa Macpresse Europa MAC 1101 232005/3

Tabella B3 - Dati macchinari utilizzati

Per la movimentazione dei rifiuti sono inoltre utilizzati carrelli elevatori elettrici e gasolio.
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E.o.W. da Rifiuti

| cicli di recupero dei rifiuti cartacei (R3) e metalli (R4) risulta gia ricompreso rispettivamente dalle norme
tecniche dei DM 188/2020 e Reg. UE 333/2011 per quanto concerne tipologia — provenienza -
caratteristiche del rifiuto, attivita di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti
e quindi gli stessi non costituiscono innovazione o integrazione al ciclo stesso.

B.2 Materie Prime ed Ausiliarie

Le materie prime principali in ingresso al complesso I.P.P.C. sono costituite fondamentalmente dai rifiuti
descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto”. L'impianto in oggetio non
effettua attivita per le quali sono richieste materie prime ed ausiliarie, in quanto sono esclusivamente di
tipo fisico (pressatura, miscelazione).

B.3 Risorse idriche ed energetiche
| consumi idrici dell'impianto, per I'anno 2021, sono sintetizzati nella tabella seguente:

Prelievo annuo
Fonte Acque industriali ; e
Processo (m’) Raffreddamento (m?) | > domestici (m’)
Acquedotto - = 1051

Tabella B4 - Approvvigionamenti idrici

L'approvvigionamento idrico dellimpianto S.E.A.M. avviene tramite I'allacciamento allacquedotto
comunale, I'acqua prelevata viene utilizzata per i servizi igienici degli uffici e dello spogliatoio. Si precisa
che tutte le lavorazioni eseguite in impianto avvengono a secco senza I'utilizzo di acqua.

Le operazioni di lavaggio dei mezzi vengono effettuate esternamente all'impianto.

Produzione di energia

Gli unici impianti per produzione di energia termica consistono in:
* una caldaia a gas di tipo domestico (< 35 kW) per il riscaldamento degli area ex uffici;
* una caldaia a gas di tipo domestico (62.3 kW) per il riscaldamento degli uffici.

Nel mese di dicembre 2009 é stato installato un impianto fotovoltaico della potenza di 100kW/p, con una
superficie di pannelli di 1.500 mq ed una produzione di corrente di 120.000 kWh/anno.

Consumi energetici
La tabella seguente riepiloga i consumi energetici nel corso dell'anno 2021

Fonte energetica Quantita di energia consumata (KWh) Anno 2021
Gas Metano 87.607,19

Energia elettrica 195.368,3
Gasolio (ton) 120,57

Tabella B5 - Consumo energia
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C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Le emissioni sono generate dalle attivita autorizzate di miscelazione, di compattazione e di triturazione di
rifiuti. Pertanto i contaminanti tipici risultano essere inquinanti di tipo polverulento. Tutti e tre gli impianti
sono dotati di cappa di aspirazione e condotto afferente ad un sistema di abbattimento a secco, mediante
filtri a cartucce. Le attivita di movimentazione dei rifiuti presso I'impianto sono svolte per la maggior parte
internamente al capannone industriale. Il sistema di aspirazione e di abbattimento delle emissioni risulta

cosi realizzato:

- Gruppo aspirante - Aspiratore centrifugo a motore elettrico con silenziatore avente una portata

massima di 6.400 Nmc/h;

- Gruppo filtrante - Cartucce filtranti autopulenti in feltro poliestere da 400 g/mq equipaggiate con
tramoggia di raccolta polveri in lamiera di acciaio;

- Raccoglitore polveri su ruote con agganci speedy - block;

- Tubazione e cappa aspirante in lamiera di acciaio zincato, circondata da paratie in P.V.C. morbido
trasparente sollevate di 0,80 m da terra;

- Tubazione di scarico in lamiera di acciaio zincato per convogliare le emissioni sopra il tetto del

capannone;
- Quadro elettrico di comando.

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto:

PROVENIENZA ALTEZZA | SEZIONE
SEZIONE DURATA SISTEMI DI
MPIANTISTICA | EMISSIONE | 1 escrizione | (h/g) | o+ |INQUINANTL) ypparmimento CA(":_"I:']"O c?::;;o
Aspirazione
Zona 2B M1 zona di
miscelazione
Aspirazione
Zona 3B M3 E1 zona di discontinua | 20 "C Polveri Filtro a cartucce | 12,50 0,1256
compattazione
Aspirazione
Zona 3C M2 zona di
triturazione

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera

Per quanto concerne le emissioni di tipo diffuso e/o fuggitive esse sono legate alla movimentazione degli
automezzi di conferimento in entrata ed in uscita dallimpianto ed allo stoccaggio di rifiuti in cumuli
all'aperto sul piazzale antistante al capannone industriale, precisamente nelle zone 1B, 1C, 2E e 2D.
Data la natura non polverulenta dei rifiuti gestiti nei modi sopra descritti, presso I'impianto in oggetto non
sussistono particolari problematiche correlate allo stoccaggio di tali rifiuti.

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:

Filtro a cartucce filtranti ATEX 22

Tipo di abbattitore

Arcoplus 20

Impiego

Abbattimento di polveri

Provenienza degli inquinanti

operazioni di miscelazione, triturazione e pressatura rifiuti

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
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1. Temperatura Ambiente

2. Velocita di atiraversamento 0.018 m/s

3. Grammatura 400 g/mq
4. Umidita relativa NR
5. Sistemi di controllo Pressostato differenziale

Rilevatore triboelettrico

6. Sistemi di pulizia Lavaggio in controcorrente con aria compressa (let cleaning);

7. Manutenzione Sostituzione delle cartucce

8. Informazioni aggiuntive =

Tabella C2 - Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

Il sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera risulta conforme alla D.g.r. 7/13943 del
01/08/2003.

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

L'impianto non svolge attivita tali da produrre delle acque di tipo industriale da avviare a trattamento e/o
smaltimento. Le acque decadenti dall'impianto risultano essere limitate alle acque reflue domestiche,
derivanti dai servizi igienici, ed alle acque meteoriche di dilavamento. Presso I'azienda NON vengono
svolte attivita di lavaggio automezzi.

L attivita risulta ricompresa tra quelle di cui al punto 3 comma 1 lett. b) del R.R. 4/2006.

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dallinsediamento produttivo sono descritte nel
seguente schema;:

Sigla [Localizzazione| Tipologie di Freq“e;‘cz:r.’é‘“ dello Portata | Recettore | Sistemadi
scarico (N-E) acque scaricate 20 abbattimento
h/g /sett | mesi/anno
Reflui domestici e .
S1 - acque meteoriche | 24 7 12 di ."S;:r::‘i::u - fo&gglti'i;a H
piazzali capannone P
Sedimentatore
acque meteoriche Scarico e disoleatore
P4 piazzali capannone a4 ? L discontinuo A per acque
meteoriche
acque meteoriche
tetti capannone e Scarico Suolo (pozzo
2 tettoia stoccaggio & ¥ L discontinuo | perdente) 1
fanghi
Reflui domestici Scarico fognatura
S3 " palazzina uffici S ! 1 discontinuo pubblica 1

Tabella C3 - Emissioni idriche

La rete delle acque inerente alla palazzina uffici risulta indipendente come allaccio alla fognatura (S3),
rispetto alla rete acque dell'impianto di gestione rifiuti e comprende lo scarico delle sole acque
domestiche derivanti dagli uffici. Le acque meteoriche del piccolo piazzale antistante gli uffici stessi,
adibito a parcheggio delle automobili dei dipendenti e dei visitatori, vengono disperse direttamente nel
suolo attraverso la pavimentazione drenante. Anche le acque meteoriche della copertura della palazzina
vengono disperse al suolo. In questa porzione di piazzale, completamente separata dal resto
dell'impianto, non vi & né transito né carico/scarico di mezzi che trasportano rifiuti.

L'impianto non svolge attivita tali da produrre delle acque di tipo industriale da avviare a trattamento e/o
smaltimento. Le acque decadenti dall'impianto risultano essere limitate alle acque nere, derivanti dai
servizi igienici, ed alle acque meteoriche.
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Rete di raccolta acque meteoriche coperture e piazzale

Le acque meteoriche decadenti dal capannone esistente, e dalla tettoia a copertura parziale delle aree
1B e 1C come da relazione progettuale datata luglio 2022, nonché dalla tettoia nelle Zone 2E e 2D
saranno convogliate direttamente in pozzo perdente (S2), posizionato allinterno dellarea verde
prospiciente I'ex area uffici (destinata a uso locali archivio).

Tutte le acque meteoriche di dilavamento piazzali, potenzialmente contaminate, prima di essere immesse
in fognatura confluiranno alla vasca di accumulo, avente una capacita di 21 mc e dotata di dissabbiatore
e disoleatore. Verranno convogliate alla rete di raccolta delle acque meteoriche da piazzali anche le
acque di dilavamento delle Zone 1C e 1B per essere sottoposte a trattamento prima dello scarico in
fognatura. |l sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche non prevede la separazione delle
acque di prima e di seconda pioggia in quanto, essendo il piazzale adibito alla movimentazione ed al
deposito di rifiuti, si ritiene che le acque di seconda pioggia siano soggette a potenziale inquinamento e
da convogliare pertanto anch'esse alla vasca di sedimentazione, al trattamento di disoleazione ed allo
scarico in fognatura previo passaggio da pozzetto di campionamento P4.

Le acque civili e le acque in uscita dal trattamento di disoleazione confluiranno congiuntamente alla
fognatura comunale nel punto di scarico individuato in planimetria come S1 (allaccio autorizzato dal
Comune di Misinto con Atto n. 945 del 09/06/2006), previo passaggio in pozzetto di ispezione e
campionamento.

Rete di raccolta acque domestiche (servizi igienici)

Le acque decadenti dai servizi igienici dei locali ex uffici vengono convogliate in fognatura pubblica
mediante lo scarico S1.

Le acque decadenti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi vengono convogliate in fognatura
pubblica mediante lo scarico S3.

Rete di raccolta acque di dilavamento aree deposito rifiuti

La raccolta delle acque decadenti sulle superfici dedicate allo stoccaggio dei rifiuti (Zone 1B e 1C)
avviene tramite una camera interrata con caditoia avente una capacita di 3 mc, posizionata nella Zona
1B, e un ulteriore pozzetto con caditoia della capacita di circa 1 me, posizionato nella Zona 1C. Entrambi
sono diretamente collegati alla rete delle acque meteoriche di piazzale. | reflui vengono quindi convogliati
alla linea di trattamento delle acque meteoriche e quindi scaricati in fognatura.

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Il Comune di Misinto, con Delibera n. 89 del 21/12/99, ha approvato la zonizzazione acustica del proprio
territorio comunale, classificando I'area interessata dallimpianto in Classe V — Aree prevalentemente
industriali. | territori circostanti, sono classificati in Classe IV — Aree ad intensa attivita umana.

Le emissioni sonore prodotte dallo stabilimento si possono differenziare a seconda delle sorgenti in:
—» emissioni derivanti da sorgenti fisse;
—s emissioni derivanti da sorgenti mobili.

Le emissioni sonore derivanti dalle sorgenti fisse derivano da:

= gruppo miscelatore;

= trituratore;

= pressa compattatrice;

= impianto di aspirazione ed abbattimento polveri a servizio degli impianti sopra elencati.

Le emissioni sonore derivanti da sorgenti mobili sono imputabili soprattutto alle operazioni di:

e carico/scarico dei rifiuti dagli automezzi;
e movimentazione dei mezzi interni (muletti/pala gommata e ragno).
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La maggior parte delle attivita potenzialmente impattanti dal punto di vista acustico vengono effettuate
internamente al capannone industriale esistente e completamente tamponato. Il livello di emissioni
sonore derivanti dallimpianto risulta rispettare i limiti fissati dalla zonizzazione acustica vigente sia
al'emissione che all'immissione sui primi recettori sensibili costituiti dalle abitazioni adiacenti lmpianto.

L'azienda, con cadenza triennale, ai fini della certificazione 1SO14001 effettua un'indagine fonometrica in
ambiente esterno. L'ultima & stata effettuata in data 30/11/2021.

Sulla base dei dati rilevati I'attivita della ditta SEAM s.r.l. risulta conforme alle disposizioni legislative in
materia di impatto acustico.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

Al fine di evitare infiltrazioni nel suolo di acque e/o di eventuali sversamenti accidentali, le aree di transito
automezzi, le aree di stoccaggio e di trattamento rifiuti sono dotate di idonea pavimentazione
impermeabile in calcestruzzo e di rete di raccolta reflui. Le aree di deposito rifiuti sono impermeabilizzate
e dotate di pozzetti per la raccolta dei liquidi. Per quanto concerne il capannone, esso & dotato di due
griglie carrabili poste in corrispondenza dei due ingressi principali, afferenti a camerette distinte di
raccolta (v = 0,50 mc). Inoltre le medesime camerette a tenuta sono state installate nelle Zone 5A. Per
quanto riguarda invece il piazzale, al di sotto della tettoia a cavallo delle Zone 2D e 2E & posizionato un
pozzetto chiuso avente una capacita di 2 mc.

Tutte le acque piovane raccolte dalle coperture e dalle aree di manovra del piazzale sono inviate a
disoleatore prima dello scarico in fognatura. Il serbatoio di gasolio autorizzato in impianto, & posto sotto
tettoia e all'interno di apposito bacino di contenimento.

La tabella seguente riporta le caratteristiche del serbatoio di gasolio per uso privato installato presso
l'insediamento:

Dimensioni serbatoio Dimensiontibacipg Peso

Modello serbatoio (diam * lungh mm) contenimento - 110% (ke)
g (lungh * largh *h mm) s

Numak - 9.000 L 1.900 * 3.260 3.900 * 2.100 * 1.210 1.050

Il serbatoio € costruito in lamiera d'acciaio al carbonio trattato con uno strato di antiruggine ed uno strato
di smalto a finire, collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: passo d'uomo diam. 400
mm. con bulloni e guarnizione, sfiato con tagliafiamma, indicatore di livello a galleggiante, valvola
limitatrice di carico, attacco di messa a terra, tubo di aspirazione e piedini di appoggio antirotolamento. I
bacino di contenimento € in lamiera d'acciaio al carbonio con telaio di fondo autoportante dimensionato
per contenere il 110% della capacita del serbatoio in conformita alle prescrizioni di sicurezza previste e
dotato di messa a terra. L'erogatore e in cassetta in acciaio verniciato con porta a chiave
antimanomissione dotato di elettropompa autoadescante con by-pass e filtro di linea incorporato. I
serbatoio e dotato di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile
con telaio in acciaio al carbonio zincato e copertura in lamiera grecata zincata autoportante di dimensioni
4300 * 2550 * 2700 mm.

Oltre a quanto sopra riportato, in azienda non sono presenti serbatoi interrati o fuori terra, né vasche
interrate.

In impianto € presente un piezometro di monitoraggio delle acque di falda posto idraulicamente a valle
dellinsediamento; i monitoraggi eseguiti fino ad oggi non hanno evidenziato problematiche di

contaminazione delle acque sotterranee. La ditta propone I'eliminazione dei monitoraggio alla luce di
quanto proposto da ARPA nella V.I. anno 2015, mantenendo comunque il manufatto in sicurezza.
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C.5 Produzione Rifiuti

Di seguito viene riportato un elenco indicativo e non esaustivo dei rifiuti potenzialmente generati da
S.E.A.M. per attivita non correlate alle attivita di gestione rifiuti:

E.E.R. |Descrizione Provenienza Destino (R/D)
o Uffici

08 03 18 | Toner esauriti amministrazione R

13 02 08* | Oli per motori ed ingranaggi Manutenzione mezzi R

1501 04 |Imballaggi metallici - R

150106 |Imballaggi in materiali misti - R/D

1502 02* |Materiali assorbenti e stracci Attivita pulizia e in R/D

150203 |Materiali assorbenti e stracci pericolosi caso di emergenze R/D
Apparecchiature fuori uso, contenenti

16 02 13* |componenti pericolosi diversi da quelli di cui - R
alle voci da 16 02 09° 16 02 12

16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di P R
allevocida160209a 16 02 13

16 03 04 | Reflui dai pozzetti di raccolta Sversamenti R/D

16 06 01* |Batterie al piombo ] ) R

Manutenzione mezzi
16 06 05 | Altre batterie R
. | Miscele di oli e grassi prodotti dalla o b

1908 10 separazione olio/acqua Pulizia disoleatore R/D

20 01 21* Tubi flqorescenti ed altri rifiuti contenenti i R
mercurio

2003 04 |Fanghi manutenzione rete fognaria interna Fognatura interna R/D

Tabella C4 - Caratteristiche rifiuti prodotti
C.6 Bonifiche

Lo stabilimento non & stato e non ¢ attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte VI
del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

C.7 Rischi diincidente rilevante

Il Gestore del complesso industriale S.E.A.M. S.r.l. ha dichiarato che l'impianto non & soggetto agli
adempimenti di cui al D.Lgs. 105/15 fornendo copia della relativa verifica di assoggettabilita datata
Maggio 2022.

C.8 Relazione di riferimento

La ditta ha predisposto in data 21/07/2016 la relazione di verifica della sussistenza dell’'obbligo di
presentazione della relazione di riferimento ex DM 272/2014 allegando la documentazione relativa.

La verifica, effettuata mediante la valutazione complessiva delle caratteristiche delle sostanze
pericolose presenti, delle quantita utilizzate, della loro gestione e delle caratteristiche geologiche ed
idrogeologiche del sito, porta il gestore ad escludere la reale possibilita di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose indagate e dichiara di non dover presentare
la “relazione di riferimento”.
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D. QUADRO INTEGRATO

D.1  Applicazione delle MTD

Con riferimento alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018
sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) per il trattamento
dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale decisione supera le “Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments
Industries - Final Draft" (BREF) dell’Agosto 2006.

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione
integrata dell'inquinamento, individuate per I'attivita di Gestione rifiuti effettuata dalla societd SEAM S.r..
nel sito di Misinto (MB).

Il quadro e stato inoltre aggiornato, dove necessario, sulla base dei contenuti della D.G.R. 3398 del
20/07/2020 “indirizzi per I'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per
il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio,
nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.l.A.)", con particolare
riferimento all’All. A “Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE)
2018/1147 per le BAT relative a tutti i trattamenti rifiuti”.

n. STATO DI

MTD APPLICAZIONE NOTE

Prestazione ambientale complessiva (1.1)

Istituire e applicare un sistema di gestione ambientale

avente le caratteristiche seguenti:

a. impegno da parte della direzione

b. definizione di una politica ambientale

c. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi

e dei traguardi

attuazione delle procedure

controllo delle prestazioni e adozione di misure SEAM risulta gia certificata ai sensi della

correttive norma UNI EN ISO 14001:2015.

riesame del sistema di gestione ambientale APPLICATA

attenzione allo sviluppo di tecnologie pil pulite e agli Le centificazioni sono oggetto di regolare

impatti ambientali mantenimento annuale e rinnovo triennale.

svolgimento di analisi comparative settoriali

gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2)

inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi

gassosi (cfr. BAT 3)

k. piani di gestione dei residui, in caso di incidente, degli
odori (cfr. BAT 12), del rumore e delle vibrazioni (cfr.

LY

i, o o ™

BAT 17).
SEAM opera nel campo gia da molti anni
avendo rapporti di lavore con tutti gli
operatori del settore. Il Sistema di gestione
ambientale interno prevede specifiche
procedure che regolano le fasi di
Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva caratterizzazione, accetltazione g
dell'impianto, utilizzare le seguenti tecniche: tracciabilita interna dei rifiuti.
a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e
caratterizzazione dei rifiuti, procedure di accettazione, Le medesime procedure del sistema di
> un sisterna di tracciabilita e un inventario dei rifiuti APPLICATA gestione ambientale regolano anche le
b. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualita del modalita di esecuzione delle operazioni di
prodotto in uscita trattamento autorizzate con particolare
c. Garantire la segregazione dei rifiuti, e la compatibilita riferimento allo stoccaggio preliminare, al
dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura trattamento dei rifiuti stessi e alla verifica di
d. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso conformita sia dei rifiuti che delle EoW in

uscita.

Contestualmente la societa ha applicato un
Protocollo di accettazione e Gestione Rifiuti
interno e di recente aggiornamento.




MTD

STATODI
APPLICAZIONE

NOTE

Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in
atmosfera, istitulre e mantenere un inventario dei fluss| che
comprenda le caratteristiche seguenti:

In impiantc & presente documentazione
relatva a descrizione dei metodi di
trattamento e delle procedure adoltate,
schema e diagrammi d'impianto con
evidenziazione degli aspetti ambientali

a. caratteristiche dei rifiuti da trattare e del processi di Hlewzant.
trattamento dei rifiuti APPLICATA ; ; —_
; P T c Il plano di monitoraggio, inoltre, con
b. Lr;tff:g:az:onl sulle caratteristiche dei flussi delle acque Ei(fjerin;emol:} ali‘alitTgatlot te cni;o detli]. AlA
; " : ; g . . uadro e al sistema di gestione,
C. ;:::::izwni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi comprende il monitoraggio gassosi (mentre
non sono presenti acque di processo),
individuandone parametri pertinenti da
analizzare
Le aree di sioccaggio e trattamento dei
rifiuti autorizzati sono dislocate in modo da
consentire una gestione ottimale dei flussi
di rifiuti e di utilizzare le attrezzature
accessorie  disponibili per le diverse
Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito operazioni.
dei rifiuti, utilizzare le tecniche indicate di seguito: | quantitativi di rifiutl autorizzati sono
a. Ubicazione ottimale del deposito congrui con le superfici autorizzate e non
b. Adeguatezza della capacita del deposito APPLICATA | consentono accatastamenti eccessivi dei
c. Funzionamento sicuro del depaosito rifiuti che potrebbero determinare difficalta
d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di di gestione operativa e criticita dal punto di
rifiuti pericolosi imballati vista della sicurezza sul lavoro.
Viene sempre mantenuta la separazione
tra rifiuti pericalosi e non pericolosi. Ogni
rifiuto & chiaramente identificato da
etichette e/o cartellonistica fissa e/o mobile.
Le operazioni di movimentazione e
trasferimento dei rifiuti sono effettuati ad
opera di personale competente, secondo
specifiche procedure interne.
Sono adottate misure per prevenire,
rilevare, e limitare eventuali sversamenti
Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla dai rifiuti mediante ripresa a secco con
movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, attuare | APPLICATA | materiali filtranti. La movimentazione dei

procedure specifiche.

rifiuti & regolata da specifica procedura del
sistema di gestione ambientale interno
aziendale.

Contestualmente la societa ha applicato un
Protocollo di accettazione e Gestione Rifiuti
Interno e di recente aggiornamento.

Monitoraggio (1.2)

Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua, monitorare |
principali parametri di processo nei punti fondamentali.

APPLICATA

Non & previsto l'utilizzo di acque di
processo. Le uniche acque potenzialmente
contaminate sono le acque meteoriche dei
piazzali che vengono trattate nell'impianto
di dissabbiatura e disoleazione presente in
sito. Le suddette acque meteoriche
verranno analizzate prima dello scarico in
pubblica fognatura, come da Piano di
Monitoraggio.

Il monitoraggio delle emissioni nell'acqua dovranno essere
effettuate almeno con la frequenza indicata nelle BAT
conclusions in conformiti con le norme EN, oppure norme
ISO o nazionali che assicurino di ottenere dati di qualita
sclentifica equivalente.

NON
APPLICABILE

Non ci sono acque di processo e le acque
meteoriche vengono confrollate con la
frequenza prevista dal Piano di
Monitoraggio.

Il monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera
dovranno essere effettuate almeno con la frequenza
indicata nelle BAT conclusions in conformita con le norme

APPLICATA

Presso l'impianto & presente un unico punto
di emissione in atmosfera (E1) che viene
campionato con frequenza annuale come
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STATODI

kil APPLICAZIONE NOTE
EN, oppure norme ISO o nazionali che assicurino di da piano di monitoraggio.
ottenere dati di qualita scientifica equivalente.
Il monitoraggio delle emissioni diffuse di composti organici
nell'atmosfera derivanti dal trattamento di rifiuti contenenti
9 salventi (rigenerazione, decontaminazione, trattamento NON Presso [limpianto non vengono effettuate
fisico-chimico) deve avvenire almeno una volta I'anno, | APPLICABILE | operazioni di trattamento sui solventi.
utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate:
Misurazione, Fattori di emissione o Bilancio di massa
La tipologia dei rifiuti gestiti non determina
problematiche di emissioni odorigene
Il monitoraggio degli odori deve avvenire periodicamente NON significative. Benché infatti il sito della
10 | utilizzando norme EN o [SO, con frequenza determinata nel APPLICABILE SEAM sia circondato da recettori sensibili
piano di gestione dedicato (cfr. BAT 12). costituiti da abitazioni civili non sono mai
state riscontrate segnalazioni di criticita
_legate alla componente odorigena.
La registrazione dei consumi e delle
produzioni viene effetiuata annualmente
Il monitoraggio dei consumi annui di acqua, energia e come da Piano di monitoraggio e riportata
44 | Materie prime, nonché la produzione annua di residui e di APPLICATA anche nell'ambito della documentazione
acque reflue deve essere effettuata almeno una volta interna predisposta per la certificazione
all'anno. ISO14001. Cid consente di verificare
eventuali situazioni e/o variazioni anomale
nei consumi.
Emissioni nell’atmosfera (1.3)
La tipologia dei rifiuti gestiti non determina
Nel caso in cui non sia possibile prevenire le emissioni di NON problematiche di emissionl odorigene
12 u_dorl é. necessario pfedisp{ona. attuare e riesaminare un APPLICABILE s_lgnlflcatwe e non sono mai state
piano di gestione degli odori (cfr. BAT 10). riscontrate segnalazioni di criticita legate
alla componente odarigena.
Per prevenire o ridurre le emissioni di odori, applicare una
o0 una combinazione delle tecniche indicate di seguito: NON La BAT non risulta applicabile per le attivita
13 | a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza APPLICABILE di trattamento rifiuti  svolte presso
b. Uso ditrattamento chimico I'impianto.
c._Ottimizzare il frattamento aerobico
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni diffuse in Le operazioni di trattamento principali che
atmosfera, applicare una o una combinazione delle determinano l'utilizzo di macchinari sono
tecniche indicate di seguito: posti sotio captazione e trattamento delle
a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni.
emissioni diffuse Tutte le atirezzature utilizzate per la
b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrita gestione dei rifiuti cosi come gli impianti
14 g grevenziune della corrosione | APPLICATA | vengono sottoposti a regolaregroceldura di
- Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni manutenzione controllata nel'ambito del
diffuse sistema di gestione aziendale.
e. Bagnatura Le aree di lavorazione vengono pulite
f. Manutenzione quotidianamente alla fine della giornata
g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti operativa al fine di evitare problematiche
h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite sia dal punto di vista ambientale che della
(LDAR, Leak Detection And Repair) sicurezza sul lavoro.
La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia
(flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in
condizioni operative straordinarie (per esempio durante le NON La BAT non risulta applicabile per le attivita
15 | operazioni di awvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le APPLICABILE di trattamento rifiuti  svolte presso
tecniche indicate di seguito: I'impianto.
a. Corretta progettazione degli impianti
b. Gestione degli impianti
Per prevenire o ridurre le emissioni nellatmosfera
provenienti dalla combustione in torcia, se & impossibile
evitare‘ques_la pratica., la B{\T.consiste nell'usare entrambe La BAT non risulta applicabile per le attivit
16 le tecniche riportate di seguito: NON d ‘battaments ffili vl bresso
a. Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in | APPLICABILE Fimpianto P

torcia
b. Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della
gestione della combustione in torcia
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STATODI

LY APPLICAZIONE NOTE
Rumore e vibrazioni (1.4)
Le principali operazioni di trattamento dei
rifiuti vengono effettuate al coperto.
Il rumore e le vibrazioni in ambiente di
lavoro vengono regolarmente monitorati
cosi come previsto dalla normativa vigente
Per prevenire o ridurre le emissioni di rumore e vibrazioni, e limpatto acustico dell'attivita viene
predisporre, attuare e riesaminare un piano di gestione che monitorato ogni qual volta viene effettuata
includa gli elementi riportati di seguito: una modifica che determina l'inserimento di
a. protocollo contenente azioni da intraprendere e una o pill sorgenti sonore.
scadenze adeguate In caso di eventi specifici & previsia
17 | b. protocollo per il monitoraggio del rumore e delle | APPLICATA | l'esecuzione di indagini straordinarie
vibrazion| finalizzate alla verifica delle criticita
c. protocollo di risposta in caso di eventi registrati riscontrate. Ad oggi non sono mai state
d. un programma di riduzione identificando le fonti, riscontrate  problematiche legate alla
misurando/stimando I'esposizione e applicando misure componente rumore da parte dei recettori
di prevenzione. sensibili posti nell'intorno territoriale della
Ditta.
Allinterno  del Sistema di Gestione
Aziendale, inoltre, sono previste procedure
per la gestione del rumore e delle
vibrazioni
Per prevenire o ridurre le emissioni di rumore e vibrazioni, Le principali operazioni di trattamento del
applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di rifiuti vengono effettuate al coperto.
seguito: | mezzi adibiti al trasporto ed alla
a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli movimentazione dei rifiuti rimarranno con il
edifici motore spento nei momenti di sosta.

19 b. Misure operative ARPLICATA Le caratteristiche dei rifiuti trattati, costituiti
¢. Apparecchiature a bassa rumorosita principalmente da fanghi e/o da materiali in
d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle colli, non determinano una rumorosita

vibrazioni elevata durante le operazioni di
e. Attenuazione del rumore caricofscarico.

Emissioni nell’'acqua (1.5)

Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume
di acque reflue prodotte e prevenire o ridurre le emissioni
nel suolo e nellacqua, utilizzare una combinazione
adeguata delle tecniche indicate di seguito: Non & previsto l'utilizzo di acqua per le
a. Gestione dell'acqua operazioni di trattamento rifiuti effettuate.
b. Ricircolo dell'acqua Quasi tulte le aree di deposito dei rifiuti
c. Superficie impermeabile sono dotate di copertura e le uniche acque
d. Tecniche per ridurre la probabilita e [impatto di potenzialmente contaminate che vengono

19 tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi APPLICATA | raccolte e trattate separatamente prima

e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei dello scarico in fognatura sono le acque
rifiuti meteoriche di piazzale raccolte dalle
f. La segregazione dei flussi di acque caditole presenti sul piazzale esterno che &
g. Adeguate infrastrutture di drenaggio completamente pavimentato in cls.
h. Disposizioni in merito alla progettazione e
manutenzione per consentire Il rilevamento e la
riparazione delle perdite
i. Adeguata capaciti di deposito temporaneo
Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, utilizzare una
combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito
a. Trattamento preliminare e primario (Equalizzazione,
Neutralizzazione, Separazione fisica)
b. Trattamento fisico-chimico (Adsorbimento,

20 Distillazione/rettificazione, Precipitazione, Ossidazione NON Non vengono scaricate acque reflue di

chimica, Riduzione chimica, Evaporazione, Scambio di | APPLICABILE | processo.

ioni, Strippaggio)
c. Trattamento biologico (Trattamento a fanghi attivi,
Bioreattore a membrana)
Denitrificazione (Nitrificazione/denitrificazione quando il

trattamento comprende un trattamento biclogico)
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n. STATODI
Wi APPLICAZIONE HOTE
e. Rimozione dei solidi (Coagulazione e flocculazione,
Sedimentazione, Filtrazione, Flottazione)
Verificare i limiti di emissione diretti ed indiretti di cui alle
Tabelle 6.1 e 6.2 delle BAT conclusions.
Emissioni da inconvenienti e incidenti (1.6)
Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di L'impianto & dotato di CPI e di Piano di
inconvenienti e incidenti, utilizzare le tecniche indicate di emergenza interno con relative procedure
seguito: di gestione delle emergenze.
21 | a. Misure di protezione APPLICATA | Le eventuali situazioni di emergenza che si
b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti dovessero verificare vengono annotate su
c. Registrazione e sistema di valutazione degii apposito registro al fine di individuarme le
inconvenienti/incidenti cause e prevenire ulteriori accadimenti.
Efficienza nell’'uso dei materiali (1.7)
Le attivita di gestione rifiuti autorizzate non
22 Ai fini dellutilizzo efficiente dei materiali, sostituire i NON consentono il riutilizzo di rfiuti interno
materiali con rifiuti APPLICABILE | allimpianto in sostituzione di materie
prime.
Efficienza energetica (1.8)
La societa registra i consumi energeticl
secondo il Piano di monitoraggio per
Al fine di utilizzare I'energia in modo efficiente, applicare verificare eventuali eccessi di consumo.
03 entrambe le tecniche indicate di seguito: APPLICATA I consumi sono riportati anche nei
a. Piano di efficienza energetica documenti predisposti per la certificazione
b. Registro del bilancio energetico ISO14001. Cid consente di verificare
eventuali situazioni e/o variazioni anomale
nei consumi stessi
Riutilizzo degli imballaggi (1.9)
Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet
ecc.), quando sono in buone condizioni e
sufficientemente puliti, a seguito di un
controllo di compatibilita con le sostanze
precedentemente contenute, sono
24 Al fine di ridurre la quantita di rifiuti da smaltire, riutilizzare APPLICATA riutilizzati  all'interno  dellimpianto  per
al massimo gli imballaggi. collocarvi rifiuti  oppure restituiti  al
produttore.
Quando perdono le loro caratteristiche
strutturali oppure risultano contaminati da
eventuali sostanze vengono smalliti come
rifiuti.
Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti (2.1)
Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e
metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-
simili (cfr. BAT 14d), utilizzare una o una combinazione
delle tecniche indicate di seguito: Nell'impianto & presente un impianto di
a. Ciclone abbattimento costituito da un filtro a
25 | b. Filtro a tessuto APPLICATA | cartucce per il trattamento derivante dalle
¢. Lavaggio a umido operazioni di triturazione, pressatura e
d. Iniezione d'acqua nel frantumatore miscelazione di rifiuti solidi.
Verificare i limiti di emissione di cui alla Tabella 6.3 delle
BAT conclusions.
Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici (2.2)
Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva
e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti,
26 la BAT consiste nellapplicare la BAT 14 g e tutte le NON Non vengone effettuate operazioni di
seguenti tecniche: APPLICABILE | frantumazione sui rifiuti metallici

a. attuazione di una procedura d'ispezione dettagliata dei

rifiuti in balle prima della frantumazione;
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STATODI

Mio APPLICAZIONE HOTE
b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi
pericolosi presenti nel flusso di rifiuti in ingresso (ad
esempio, bombole di gas, veicoll a fine vita non
decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti
contaminati con PCB o mercurio, materiale radioattivo);
c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati
da una dichiarazione di pulizia.
Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in
caso di deflagrazione, applicare la tecnica «a» e una o
27 entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito: NON Non vengono effettuate operazioni di
a. Piano di gestione in caso di deflagrazione APPLICABILE | frantumazione sui rifiuti metallici
b. Serrande di sovrappressione
c. Pre-frantumazione
o8 Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, mantenere NON Non vengono effettuate operazioni di
stabile 'alimentazione del frantumatore APPLICABILE | frantumazione sui rifiuti metallici
Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC (2.3)
Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di composti
organici nell'atmosfera, applicare le BAT 14d e 14h &
nell'utilizzare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche
«b» e «c» indicate di seguito:
a. Eliminazione e cattura oftimizzate dei refrigeranti e
29 degli oli NON
b. Condensazione criogenica ARPLIGABILE
c. Adsorbimatito g Presso limpianto non vengono effetiuate
’ operazioni di trattamento sui RAEE
Verificare i limiti di emissione di cui alla Tabella 6.4 delle contenenti VFC efo VHC.
BAT conclusions.
Per prevenire le emissioni dovute alle esplosioni che si
verificano durante il trattamento di RAEE contenenti VFC NON
30 | efo VHC, utilizzare una delle tecniche seguenti: APPLICABILE
a. Atmosfera inerte
b. Ventilazione forzata
Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuli con potere calorifico (2.4)
Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera,
applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione
delle tecniche indicate di seguito:
E' g%sfﬁtrgmemo NON Presso I'impianto non vengono effettuate
31 o, Ossasionetamica APPLICABILE | operazioni di incenerimento di rifiuti (attivita
: j IPPC5.32lll)e5.3bll)).
d. Lavaggio a umido
Verificare i limiti di emissione di cul alla Tabella 6.5 delle
BAT conclusions.
Conclusioni sulle BAT per il traitamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio (2.5)
Al fine di ridurre le emissioni di mercurio nell'atmosfera,
raccogliere le emissioni di mercurio alla fonte, inviarle al P PR
; i ; 2 resso l'impianto non vengono effettuate
32 sistema di abbattimento e monitorarle adeguatamente. APngEBILE operazioni di trattamento sui RAEE
Verificare i limiti di emissione di cui alla Tabella 6.6 delle SRR R
BAT conclusions.
Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti (3.1)
33 Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione NON
ambientale complessiva, selezionare i rifiuti in ingresso. APPLICABILE
Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di
polveri, composti arganici e composti odorigeni, incluso Presso l'impianto non vengono effettuate
34 H2S e NH3, utilizzare una o una combinazione delle NON operazioni di trattamento biologico sui rifiuti
tecniche indicate di seguito: APPLICABILE

a. Biofiltro

b. Filtro a tessuto
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n. STATODI
MTD APPLICAZIONE NOTE

c. Ossidazione termica

d. Lavaggio a umido

Verificare i limiti di emissione di cui alla Tabella 6.7 delle

BAT conclusions.

Al fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo

d'acqua, utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate: NON
35 | a. Segregazione dei flussi di acque

b. Ricircolo dell'acqua APPLICABILE

c. Riduzione al minimo della produzione di percolato

Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti (3.2)

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la NON
36 | prestazione ambientale complessiva, monitorare elo APPLICABILE

controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi.

Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol

nellatmosfera provenienti dalle fasi di trattamento Presso l'impianto non vengaono effettuate

all'aperto, applicare una o entrambe le tecniche di seguito NON operazioni di trattamento aerobico di rifiuti
7 | Bdicats; ; . APPLICABILE

a. Copertura con membrane semipermeabili

b. Adeguamento delle operazioni alle condizioni

meteorologiche
Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti (3.3)

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la NON Presso limpianto non vengono effettuate
38 | prestazione ambientale complessiva, monitorare e/o APPLICABILE operazioni di trattamento anaerobico di

contrallare i principali parametri dei rifiuti e dei processi. rifiuti

Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti (3.4)

eArLtrf:;?b: ||ert'ggrr:igh;ediesggusiltgnilrnd?::tztzmomm' EyEan NON Presso limpianto non vengono effetiuate
a2 a. Segregazione dei flussi di scarichi gassosi APPLICABILE gﬁ:’aﬁ?}n‘;i rif?r.ijti tratiamento.  meocanico

b. _Ricircolo degli scarichi gassosi #

Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei ritiuti solidi e/o pastosi (4.1)

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, NON
40 | monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di APPLICABILE

preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)

Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH3

nell'atmosfera, applicare la BAT 14d e utilizzare una o una

combinazione delle tecniche indicate di seguito; Presso l'impianto non vengono effettuate

a. Adsorbimento operazioni di trattamento chimico-fisico di
41 | b- Biofiltro NON rifiuti

c. Filtro a tessuto APPLICABILE

d. Lavaggio a umido

Verificare i limiti di emissione di cui alla Tabella 6.8 delle

BAT conclusions.

Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati (4.2)

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, NON
42 | monitorare i rifiuti in ingresso nellambito delle procedure di APPLICABILE

preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2).

Al fine di ridurre la quantita di rifiuti da smaltire, utilizzare
43 | Unao entrambe le tecniche indicate di seguito: NON

g' g:gﬂpz:g g: Lnna;:er;:h APPLICABILE Presso l'impianto non vengono effettuate

._—SCUD =nergia_ S e operazioni di rigenerazione oli usati.

Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera,

applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione
44 delle tecniche indicate di seguito: NON

a. Adsorbimento APPLICABILE

b. Ossidazione termica

c. Lavaggio a umido
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STATODI

Condensazione o condensazione criogenica

i) APPLICAZIONE NOTE
Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico (4.3)

Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera,

applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione

delle tecniche indicate di seguito: NON Presso l'impianto non vengono effettuate
45 | a. Adsorbimento APPLICABILE operazioni di trattamento chimico-fisico di

b. Gondensazione criogenica rifiuti

c. Ossidazione termica

d. Lavaggio a umido

Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti (4.4)

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva

della rigenerazione dei solventi esausti, utilizzare una o NON
46 | entrambe le tecniche indicate di seguito:

a. Recupero di materiali ARBLIGABILE

b. Recupero di energia

Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera,

applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle

tecniche indicate di seguito: Presso limpianto non vengono effettuate

a. Ricircola dei gas di processo in una caldaia a vapore operazioni di rigenerazione solventi esausti

b. Adsorbimento NON
47 g Ossidazione termica APPLICABILE

e.

Lavaggio a umido

Verificare i limiti di emissione di cui alla Tabella 6.9 delle
BAT conclusions.

Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno
escavato contaminato (4.5)

48

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva del
trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di
catalizzatori e del terreno escavato contaminato, utilizzare
tutte le tecniche indicate di seguito:

a. Recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni

b. Forno a riscaldamento indiretto APPESEBILE
c. Tecniche integrate nei processi per ridurre le emissioni
nell'atmosfera
Per ridurre le emissioni di HCI, HF, polveri e composti Presso l'impianto non vengono effettuate
organici nell'atmosfera, applicare la BAT 14d e utilizzare operazioni di trattamenti termici sui rifiuti
una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:
a. Ciclone
49 b. Precipitatore elettrostatico (ESP) NON
c. Filtro a tessuto APPLICABILE
d. Lavaggio a umido
e. Adsorbimento
f. Condensazione
g. Ossidazione termica

Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato (4.7)

50

Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di polveri e composti
organici rilasciati nelle fasi di depasito, movimentazione e
lavaggio, applicare la BAT 14d e utilizzare una o una
combinazione delle tecniche indicate di seguito:

a. Adsorbimento

b. Filtro a tessuto

c. Lavaggio a umido

NON
APPLICABILE

Presso |'impianto non vengono effettuate
operazioni di lavaggio terreni contaminati

Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB (4.8)

51

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva e
ridurre le emissioni convogliate di PGB e composti organici
nellatmosfera, utilizzare tutte le tecniche indicate di

NON
APPLICABILE

Presso l'impianto non vengono effeituate
operazioni di  decontaminazione di

apparecchiature contenenti PCB.
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MTD

STATODI
APPLICAZIONE

NOTE

seguito:

a. Rivestimento delle zone di deposito & di trattamento dei
rifiuti

b. Attuazione di norme per I'accesso del personale intese
a evitare la dispersione della contaminazione

c. Oftimizzazione della pulizia delle apparecchiature e del
drenaggio

d. Controllo e monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera

e. Smaltimento dei residui di trattamento dei rifiuti

Recupero del solvente, nel caso di lavaggio con

solventi

—

Conclusioni sulle BAT per il trattamen

to dei rifiuti liqui

di a base acquosa

Prestazione ambientale complessiva (5.1)

52

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva,
monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di
preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)

NON
APPLICABILE

53

Per ridurre le emissioni di HCI, NH3 e composti organici
nell'atmosfera, applicare la BAT 14d e utilizzare una o una
combinazione delle tecniche indicate di seguito:

a. Adsorbimento

b. Biofiltro

c. Ossidazione termica

d. Lavaggio a umido

Verificare i limiti di emissione di cui alla Tabella 6.10 delle
BAT conclusions.

NON
APPLICABILE

Presso l'impianto non vengono effettuate
operazioni di trattamento di rfiuti liquidi a

base acquosa.

Tabella D1 — Stato di applicazione delle BAT

D.2 Criticita riscontrate
Non si riscontrano criticita rilevanti nell’ambito dell'attivita svolta.

D.3 Applicazione dei principi di
dell’inquinamento in atto e programmate

Ad oggi la Ditta risulta dotata di un idoneo sistema di gestione ambientale, certificato ISO 14001, in grado
di garantire delle procedure trasparenti ed atte a ridurre e minimizzare gli impatti derivanti dalle attivita di
gestione rifiuti autorizzate ed effettuate presso linsediamento. Le principali fonti di emissioni di
contaminanti ambientali risultano adeguatamente presidiate, mediante impianti di abbattimento in grado
di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente per i contaminanti generati dalle attivita
svolte. Il sistema di produzione di energia a mezzo di pannelli fotovoltaici, che riduce il consumo di
energia prelevata dalla rete nazionale, & stato realizzato nel dicembre 2009.

prevenzione e riduzione

integrate
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E.

QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda & tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro.
E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione
Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

VALORE
EMISSIONE | PROVENIENZA |PORTATAMAX | 1 ipATA [h/g] | INQUINANTI LIMITE
[Nm3/h] .
[mg/Nm-]
Trituratore
E1 Pressa 6.400 Discontinua Polveri totali 5
Miscelatore

Tabella E1 - Emissioni in atmosfera

|l gestore dovra garantire il rispetto dei valori limite prescritti @ porre attenzione al possibile sviluppo di
molestie olfattive generate da emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle
attivita svolte. In caso di disturbo olfattivo il gestore dovra attuare quanto previsto dal successivo
paragrafo E.1.5 Emissioni odorigene.

E.1.2 Requisiti e modalita per il controllo

1)

2)

Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e
controllo.

| controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pit gravose condizioni di esercizio
dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso & stato dimensicnato ed in relazione alle
sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di
autorizzazione.

| punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni.

L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti
di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

| risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm?;

b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm?¥h;

c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);

d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;

e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigenc di riferimento & quello derivante dal
processo.

f.  Le lavorazioni in atto e le relative condizioni di funzionamento degli impianti connessi al

singolo punto di emissione all'atto dell'effettuazione del prelievo.
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E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

6) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di
perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia atiraverso il mantenimento
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.

7) Non potranno essere stoccate nel piazzale antistante al capannone industriale putrescibili sfusi,
potenzialmente responsabili di effluenti gassosi maleodoranti.

8) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione degli automezzi in
entrata ed in uscita dallimpianto devono essere praticate operazioni programmate di
umidificazione e pulizia dei piazzali.

9) Gili interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto
riportato nel piano di monitoraggio.

10) Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un
registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell’autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o pill apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi
dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

11) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di
abbattimento attestanti la conformita degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative
di settore.

E.1.4 Prescrizioni generali

12) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti pitl di quanto sia inevitabile dal punto di vista
tecnico e dell’'esercizio secondo quanto stabilito dall'Art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 e
S.m.i..

13) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumi e polveri, devono dotati di
opportune bocchette di ispezione/fori di campionamento, muniti di relativa chiusura metallica,
collocate in modo adeguato; nella definizione della loro ubicazione di deve fare riferimento alla
norma UNI EN 15259 e UNI EN ISO 16911-1 e successive eventuali integrazioni e modificazioni
e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente
potra applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comungue, concordate con ARPA
territorialmente competente. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di
abbattimento conseguita dai presidi depurativi, le bocchette di cui sopra devono essere previste,
avendo riguardo delle norme gia sopraccitate, a monte e a valle dei sistemi depurativi installati.

14) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi
collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore
successive all'evento all'Autorita Competente, al Comune e al’ARPA competente per territorio.
Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di
abbattimento a loro collegati.
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E.1.5 Emissioni odorigene

15) |l gestore deve mantenere una costante attenzione alla gestione dei punti critici ed attuare una
appropriata scelta delle modalita di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative
interessate alla specifica questione, al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

Laddove comunque si evidenziassero fenomeni di tale tipologia il gestore dovra concordare con
le competenti autoritd il percorso pil idoneo alla soluzione/mitigazione della problematica,
tenendo conto delle seguenti, seppur non esaustive, possibilita:
o confinamento dell'attivitd/fase operativa;
e interventi sulle modalita adottate per lo svolgimento delle attivitd/fase operativa,
e installazione di nuovi/ulteriori presidi depurativi.
Se del caso il gestore dovra altresi ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le
emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti prendendo a riferimento i
criteri definiti dalla DGR 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i
metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo UNICHIM 158, per la definizicne delle strategie di
prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere
stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamenie emessa.

E.2 Acqua
E.2.1 Valori limite di emissione

La tabella che segue riporta l'indicazione dei punti significativi della rete di scarico acque reflue
meteoriche, domestiche e le relative limitazioni.

SIGLA
SCARICO DESCRIZIONE RECAPITO LIMITI/REGOLAMENTAZIONE

v acque reflue domestiche ' Reflui domestici: nessun limite.

St v" acgque meteoriche di dilavamento Acque soggette a R.R. 4/06: Tabella 3 Allegato 5 parte

delle superfici di I° e II° pioggia fognatura | Terza D.L.gs 152/06 e s.m.i..
pubblica

P4 acque meteoriche di dilavamento

delle superfici di I° e II° pioggia

Tabella E2 — Limiti scarichi idrici

Secondo quanto disposto dall’Art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione
non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente
allo scopo. Non & comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06
e s.m.i., prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente
decreto.

E.2.2 Requisiti e modalita per il controllo

1) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

2) | controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti in concomitanza di un evento meteorico
significativo.
3) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
4) Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati:
a. la data, l'ora, la modalitd di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo(informazioni che
dovrebbero essere rese disponibili al Laboratorio dal verbale di campionamento che accompagna

il campione da refertare);
b. le condizioni meteorologiche e le eventuali precipitazioni, sia al momento del prelievo, sia nelle 12
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ore precedenti il prelievo stesso;
c. ladata e I'ora di effettuazione dell'analisi;
d. devono essere firmati da un tecnico abilitato.

Il verbale di campionamento dovra contenere le seguenti informazioni:
* dati di identificazione della societa e della persona che ha effettuato il prelievo;
e punto esatto del prelievo;
* metodo di campionamento adottato e relative modalita specifiche;
e condizioni dello scarico e dell'attivita al momento del prelievo;
* modalita di conservazione e trasporto del campione,
* data e ora di consegna al laboratorio.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

6)

8)

| pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre
facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Titolo Ill, Capo Ill, Art.
101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti
stessi.

Le superfici scolanti di cui al'art. 3 del R.R. n. 4/2006 devono essere mantenute in condizioni di
pulizia tali da limitare I'inquinamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio. Nel caso
di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovra essere eseguita
immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti (qualora si tratti di sversamento di
materiali solidi o polverulenti o di liquidi). | materiali derivanti dalle operazioni di pulizia precedenti
devono essere smaltiti come rifiuti.

Devono essere predisposte ed adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente
realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche
mediante I'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua;

E.2.4 Prescrizioni generali

9)

10)

Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle
altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autoritd sanitarie e devono essere gestiti nel
rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura.

Il Gestore dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualitd degli scarichi; qualsiasi evento accidentale
(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualita dei reflui
scaricati, dovra essere comunicato tempestivamente all'Autorita competente per T'AIA, al
dipartimento ARPA competente per territorio, e al Gestore della fognatura/impianto di depurazione
qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorita competente potra
prescrivere linterruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dellimpianto di
depurazione.

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

I valori limite da rispettare sono quelli indicati dal Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dal
Comune di Misinto, qui di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A):

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL DIURNTOEMPI DI RIFERIMENTO
TERRITORIO (06:00 - 22:00) Differenziale
V - Aree prevalentemente industriali 65 5
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Valori limite di immissione - Leq in dB(A):

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL DIURN-I(-)EMPI DIRIFERIMENTO
TERRITORIO Differenziale

(06:00 - 22:00)

V - Aree prevalentemente industriali 70 5

E.3.2 Requisiti e modalita per il controllo

1) Le modalita di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel

piano di monitoraggio.

2) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita previste dal D.M.

del 16 Marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

E.3.3 Prescrizioni generali

3)

4)

Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorita competente prescritta al successivo
punto E.6. 1), dovra essere redatta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.7/8313 dell’ 08/03/2002,
una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi
previsti, dovra essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e
presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare
il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite
differenziali. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto
acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorita
Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

L'azienda nell'esercizio della propria attivita, dovra mettere in atto tutti quegli accorgimenti atti a
minimizzare fenomeni di molestie acustiche, fermo restando che la stessa dovra garantire |l
mantenimento in stato di efficienza dei macchinari e dei presidi insonorizzanti laddove esistenti.

E.4 Suolo

1)

2)

6)

Le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne, devono essere
mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione.

Deve essere garantita la manutenzione e lintegrita della pavimentazione impermeabile dei
fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando ove necessario sostituzioni del materiale
impermeabile se deteriorato o fessurato. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione
devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

Le vasche e i pozzetti interrate devono essere periodicamente controllate sia dal punto di vista
strutturale che dell'impermeabilizzazione al fine di verificare eventuali fenomeni di deterioramento.
L'esito dei controlli deve essere riportato in uno specifico registro cartaceo o informatico firmato
dall'operatore che ha effettuato la verifica.

| percorsi stradali interni aziendali dovranno costantemente essere sottoposti ad umidificazione e a
periodica pulizia, al fine di evitare emissioni polverulente legate alla movimentazione dei mezzi di
conferimento.

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile,

a secco, e comunque nel rispetto delle procedure di intervento che la Ditta avra predisposto per
tali casi.

Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal
Regolamento Locale d'lgiene — tipo della Regione Lombardia (Titolo I, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10),
ovvero dal Regolamento Comunale d'lgiene, dal momento in cui venga approvato, nonché dal
piano di monitoraggio e controllo del presente decreto, secondo le modalita previste nelle
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8)

9)

procedure operative adottate dalla Ditta.

L'installazione e la gestione di serbatoi adibiti allo stoccaggio di carburanti fuori terra deve essere
conforme a quanto disposto dai provvedimenti attuativi relativi alla legge regionale n. 6/2010 e
s.m.i.. Le norme tecniche di installazione e di esercizio degli stessi dovranno essere conformi a
quanto previsto dal D.M. 22/11/2017 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per I'erogazione di carburante
liquido di categoria C e se del caso a quanto previsto dalla Circolare Ministero delllnterno n.
1/2018.

La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autoritd Competente ed agli Enti competenti ogni
eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

Il piezometro di controllo dovra essere mantenuto in condizioni di sicurezza, verificando
periodicamente lo stato del pozzetto di alloggiamento dello stesso.

E.5 Rifiuti
E.5.1 Requisiti e modalita per il controllo

I rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalita e la frequenza dei controlii,
nonché le modalita di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato
nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Attivita di gestione rifiuti autorizzata

1)

2)

3)

4)

8)

Le ftipologie di rifiuti in ingresso allimpianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la
localizzazione delle attivitd di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a guanto
riportato nel paragrafo B.1.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'Art. 183, comma 1, lettera
bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare I'accettabilita degli stessi mediante
acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti citati
(formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilita sia effettuata
anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad
eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal
caso la verifica dovra essere almeno semestrale.

Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e
non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione e le motivazioni della non
conformita.

Per [ codici specchio dovra essere dimostrata la non pericolosita mediante analisi per ogni partita di
rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente
da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovra essere almeno
semestrale.

Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo
tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine
di rendere nota la natura e la pericolosita dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che
riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali
aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora,
invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un
idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel
caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

| recipienti fissi @ mobili devono essere provvisti di:
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

» idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

» accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotamento;

¢ mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

| recipienti, fissi e mabili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi
devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosita dei
rifiuti contenuti. | rifiuti incompatibili, suscettibili cioé di reagire pericolosamente tra di loro, dando
luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli
quantita di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

« evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

e evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

e gvitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;

e produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;

e rispettare le norme igienico - sanitarie;

= deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumita, il benessere e la sicurezza
della collettivita, dei singoli e degli addetti.

| mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli

stessi; in particolare:

« | sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di
nebulizzazione;

» | sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei
per fusti e cisternette;

| sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza
secca del fango stesso.

| fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per piti di 3 piani ed il loro
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.

| serbatoi per i rifiuti liquidi:

¢ devono riportare una sigla di identificazione;

e devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a
apposito sistema di abbattimento.

e possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacita
geometrica del singolo serbatoio;

o devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se
dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo
scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti
prowvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle
stesse in idonei impianti di abbattimento.

Le operazioni di ricondizionamento devono essere fatte sotto cappa di aspirazione come pure le
operazioni di pressatura dove deve essere raccolto il “colaticcio” e captate eventuali emissioni.

L'operazione di pressatura dei rifiuti identificati dal codice 17 06 03" dovra essere effettuata
separatamente ed in tempi diversi rispetto a quella dei rifiuti non pericolosi e dovra essere
effettuata sotto aspirazione al fine di captare le eventuali emissioni.

La detenzione e I'attivita di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere
organizzata e svolta secondo le modalita previste dal D.Lgs. 27 Gennaio 1992, n. 95 e deve
rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 Maggio 1996, n. 392. In particolare, il
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati
deve rispettare quanto previsto dall’Art. 2 del D.M. 392/96.

Le pile e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette
dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli
eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere
caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare
la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute.

Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti
all'interno dell'impianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 Ottobre 2001; il deposito di PCB e
degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi posti
in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non & consentito lo stoccaggio dei
PCB in vasca; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita
conformemente alle modalita ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 22 Maggio 1999, n. 209,
nonché nel rispetto del programma temporale di cui all'Art. 18 della Legge 18 Aprile 2005, n. 62.

Le operazioni di ispezioni, campionamento dei liquidi isolanti ed il trattamento e decontaminazione
dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB devono essere affidate a operatori qualificati e a
personale esperto ed idoneamente formato ed istruito non solo per quanto riguarda la
manipolazione di sostanze pericolose (PCB) ma anche per quanto riguarda gli altri rischi
eventualmente presenti nell’esecuzione dell'attivita, compreso il rischio elettrico.

I rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti devono essere avviati
allo smaltimento finale entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

Durante le attivita di decontaminazione e manipolazione di apparecchiature e liquidi isolanti
contenenti PCB devono essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale scelti in base
ai rischi connessi con I'attivita da eseguire.

Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla
Legge 28 Dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. recante: “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e
dell'ambiente” e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti,
frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti
autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L'attivita di recupero delle
apparecchiature fuori uso contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme tecniche e le
modalita indicate nell'Allegato 1 del decreto 20 Settembre 2002, in attuazione dell’articolo 5 della
L. 549/1993.

Per i R.A.E.E. |a Ditta deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014.

Per i R.A.E.E. cosi come definiti dal D.Lgs. 49/2014, la Ditta pud effettuare solo le operazioni di
messa in riserva (R13). Le operazioni R12 dovranno limitarsi al solo raggruppamento.

| prodotti e le materie prime oftenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme
usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.

| rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere
conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi
ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12
dell'Allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai
punti da D1 a D14 dell'Allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il Gestore dovra riportare i dati contenuti nel Registro di carico e scarico sullo specifico applicativo
web predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti — Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (ARPA
Lombardia) secondo le modalita e la frequenza comunicate dalla stessa Sezione Regionale del
Catasto Rifiuti.
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30)

Il Gestore dell'impianto dovra revisionare e trasmettere all'Autorita Competente ed all’Autorita di
controllo (ARPA) entro tre mesi dal rilascio dell’A.T., il Protocollo di gestione dei rifiuti, che sara
valutato da ARPA, nel quale saranno racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la
caratterizzazione preliminare, il conferimento, 'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e
le modalitd di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonche le
procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti
trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresi, tale documento dovra tener conto delle
prescrizioni gestionali gia inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto
I'impianto dovra essere gestito con le modalita in esso riportate.

31) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potra essere revisionato in relazione a mutate condizioni di

operativitd dellimpiantc o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sara data

comunicazione all'Autorita competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente.

32) Viene determinata in € 210.465,34 I'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a

favore dell’Autorita competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione
deve essere prestata ed accettata in conformitd con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04 e
della legge n. 1 del 24 gennaio 2011.

Operazione Rifiuti Quantita Costi

R13 * P 300 mc € 10.597,50

NP 660 mc € 11.656,92

D15 P 530 mc € 187.222,50

NP 480 mc € 84.777,60

R3, R4, R12, D13, D14 P e NP 60.000 t/a € 56.521,04

AMMONTARE TOTALE

(al lordo di eventuali certificazioni) €250, 715,98
AMMONTARE TOTALE ** € 210.465,34

*): Tariffa applicata in misura del 10 % subordinatamente all'avvio dei rifiuti a recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.
“*): Applicata riduzione del 40 % a sequito di certificazione ISO 14001

Prescrizioni Miscelazione

33)

34)

35)

36)

37)

38)

La miscelazione finalizzata al recupero dei rifiuti deve essere individuata come operazione R12;
quella finalizzata allo smaltimento come operazione D13.

Le operazioni di miscelazione dovranno essere effettuate conformemente a quanto riportato nel
documento “Procedura miscelazioni in deroga e non in deroga ai sensi dell'art. 187 D. Lgs. 152/06
e smi” del luglio 2019.

Le operazioni di movimentazione, connesse con la miscelazione, verranno effettuate unicamente
su superfici pavimentate e dotate di sistemi di raccolta reflui o di eventuali sversamenti.

Le attivita di miscelazione verranno eseguite unicamente sui rifiuti per | quali & autorizzata
l'operazione specifica (R12 / D13), all'interno delle aree autorizzate e nel rispetto di quanto indicato
nelle tabelle di miscelazione predisposte.

La miscelazione in deroga e non in deroga deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre
sostanze o materiali e con caratteristiche chimiche compatibili (per i rifiuti e le sostanze o materiali
pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosita possedute, di cui all'allegato | alla
Parte quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali
incompatibilita delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere
finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee;

Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla
sicurezza dei lavoratori;
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39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

E’ vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a
reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate 0 che possono incendiarsi a
contatto con l'aria;

La miscelazione dovra essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle
operazioni esequite e la tracciabilitd dei flussi di rifiuti mediante apposite registrazioni previste dal
sistema gestionale implementato e dal relativo protocollo gestione rifiuti.

Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa verifica preliminare in laboratorio, sulla
scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilita dei rifiuti, delle sostanze o materiali e delle
loro caratteristiche chimico-fisiche.

La partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovra pregiudicare ['efficacia del
trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;

In conformita al divieto di cui al ¢.5 ter dell'art. 184 del D.Lgs. 152/08, la declassificazione da rifiuto
pericoloso a rifiuto non pericoloso non pud essere ottenuta attraverso una diluizione o una
miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;

In conformita a quanto previsto dal D.Lvo 36 del 13 gennaio 2003 & vietato diluire o miscelare rifiuti
al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita in discarica di cui all'articolo 7 del citato
D.Lvo 36/03 come modificato dal D.Lvo 121/2020:

Non & ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o I'accorpamento di rifiuti con lo stesso
EER, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero,
pertanto I'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a riutilizzo possono essere fatti solo se |
singoli rifiuti posseggono gia singolarmente le caratteristiche di idoneita per questo riutilizzo e siano
fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilita di deroga solo ove lutilita della
miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel
caso in cui questo consista nell’operazione R10;

La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica pud essere fatta solo nel caso in cui
vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di
rifiuti posseggono gia, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilita in discarica: tale
condizione dovra essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs
36/03 e s.m.i. che il produttore & tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilita in
discarica, che dovra pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della
miscela;

Il codice di ogni miscela risultante dovra essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la
responsabilita del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte 1V
del D.lgs 152/06 e s.m.i.. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER
della miscela dovra essere pericoloso;

Le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il
recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di
recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., 0
impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Ilgs. 152/06,
fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13,
R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per impianto
strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono
obbligatoriamente transitare i rifiuti (senza peraltro operare ulteriori miscelazioni tra rifiuti) perché gli
stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

Per quanto concerne le miscelazioni in deroga ai sensi dellart. 187, il rifiuto deve essere
preventivamente controllato, mediante una prova di miscelazione su piccole quantita di rifiuto,
anche mediante l'ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilita chimico-fisica. Si terra
sotto controllo I'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, per il tempo
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tecnicamente necessario; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potra
procedere alla miscelazione.

Miscelazione di particolari tipologie di rifiuti

50)

51)

52)

53)

54)

565)

56)

Va considerata, la compatibilita tra caratteristiche chimiche dei singoli rifiuti, anche in relazione ai
trattamenti successivi, cui verra sottoposta la miscela prodotta. Il protocollo gestionale dei rifiuti
implementato nel sistema aziendale deve definire le modalita di caratterizzazione della miscela in
ragione delle tipologie di rifiuti miscelati e alle loro caratteristiche chimico fisiche, in funzione delle
specifiche tecniche di accettazione dell'impianto di smaltimento/recupero finale, con lo scopo di
rendere tecnicamente possibile lo stesso. In diverse tipologie di rifiuti (fanghi da trattamenti metallici
contaminati da oli, matrici inerti contaminate da idrocarburi o solventi) sono infatti presenti
contemporaneamente inquinanti di natura organica e inorganica, che possono prevedere
trattamenti finali a cui il rifiuto tal quale non pud essere sottoposto, pertanto occorre una preventiva
miscelazione con altri rifiuti o materie per rendere tecnicamente possibile lo stesso smaltimento;

| rifiuti oleosi recuperablli, in quanto soggetti alle disposizioni del D.M. 392/1996 e secondo guanto
previsto dall'art. 216 bis comma 2 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., debbono essere gestiti in modo da
privilegiare le operazioni di recupero, € ammessa la miscelazione di rifiuti di natura differente nei
casi in cui non sia tecnicamente ed economicamente sostenibile il recupero (ad es. fanghi,
morchie, emulsioni, filtri dell'olio). La miscelazione di oli usati nhon ne deve compromettere il
SUCCEeSSIivo recupero;

In considerazione della difficolta di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la
classificazione come “rifiuto non pericoloso” su rifiuti CER “170411 — cavi, diversi di quelli di cui alla
voce 170410" la ditta dovra implementare una procedura per la verifica della non pericolosita dei
cavi olire all'acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verifichera
che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita
esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine,
metallo) - straio isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la
presenza nella sezione di uno strato di carta sara necessario procedere ad una caratterizzazione
analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o allaccettazione del carico) al fine di
accertare I'eventuale pericolosita del rifiuto (cid in quanto in alcuni casi viene utilizzata come
materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali).

L'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie
compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi |
materiali di rivestimento ed i refrattari, potra avvenire solo se accompagnata da analisi di
classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosita della partita
conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test
per determinare I'indice di rilascio IR);

| rifiuti con CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione solo se di tipologia ben definita in sede di
istanza e sempre con limitazione esplicita che ne identifichi la natura;

| CER riferibili a rifiuti da avviare in via prioritaria a recupero (in particolare: 150101 imballaggi in
carta e cartone, 150102 imballaggi in plastica, 150103 imballaggi in legno, 150104 imballagg
metallici, 150107 imballaggi in vetro, 200101 carta e cartone, 200102 vetro, 200138 legno diverso
da quello di cui alla voce 200137, 200139 plastica, 200140 metallo, CER di batterie ed
accumulatori, CER riferibili a RAEE) si ritiene non possano essere compresi in miscele con rifiuti di
diversa tipologia merceologica, in quanto tale miscelazione ne impedirebbe, o0 ne renderebbe
antieconomico, il successivo recupero. Relativamente agli imballaggi € possibile ammettere
miscelazioni diverse solo limitatamente alle frazioni dichiarate non recuperabili, con evidenza
riportata nei documenti del sistema aziendale nello specifico protocollo di accettazione rifiuti;

Dovra essere data priorita al recupero di materia, in accordo con la gerarchia comunitaria di
gestione dei rifiuti: le miscelazioni non devono pregiudicare la possibilita di recupero di frazioni di
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rifiuti per le quali sono gia esistenti e comprovati idonei metodi di recupero di materia (metalli, carta,
vetro, legno, ecc.);

E.5.3 EOW-MPS

57)

58)

59)

60)

61)

| prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare
quanto previsto dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali “End of Waste” (es. D.M.
5/02/98, D.M. n. 161 del 12/06/2002, ecc.) emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attivita
svolta presso l'insediamento;

Per le sostanze (m.p.s./E.0.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia (R4) laddove
autorizzate ed effettuate presso I'impianto, I'lmpresa & tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto
stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH";

La conformita alle MPS di tutti i materiali ottenuti dal trattamento di recupero nell'impianto deve
essere altestata con il rispetto dei limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 5.02.1998, qualora previsto;

Le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate per partite
omogenee curando di avere campioni rappresentativi che identifichino i carichi di ingresso
allimpianto ed evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili
con la destinazione di recupero;

L'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi non rientranti
nel campo di applicazione dei regolamenti EoW dovranno avvenire nel rispetto dei contenuti stabiliti
dalla DGR n. 10222/2009.

E.5.4 Prescrizioni generali

62)

63)

64)

65)

66)

87)

68)

69)

Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici
secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 101/2020.

Nell'eventualita che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattivita desse esito
positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e
dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantita di rifiuti
prodotti, nonché la loro pericolosita.

Ai sensi della Legge 132 /2018 art. 26 bis il gestore deve rispettare gli obblighi relativi al piano di
emergenza interno; la Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla
circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di
gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi” Prot. n. 1121 del 21/01/2019.

Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere
adeguatamente separate.

La gestione dei rifiuti dovra essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalia loro
movimentazione e informato della pericolosita dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno
disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato; Devono essere
rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Qualora Iimpianto e/o I'attivita rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche
ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto & subordinata all'acquisizione di certificato
prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva
prevista dalla normativa vigente. Allinterno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i
requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attivita di riutilizzo e recupero. E' vietato lo
smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti
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derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.E’ inoltre vietato
immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

70) | rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come
urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:

a. Da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunita Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o
loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la
raccolta differenziata di rifiuti urbani.

b. Da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;

c. Da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal
caso dovra essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la
tracciabilita dei relativi flussi.

E.6 Ulteriori prescrizioni

1) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore & tenuto a comunicare
all'Autoritd competente e all'Autorita competente al controllo (ARPA) variazioni nella titolarita della
gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dellimpianto, cosi come definite dall'articolo 5,
comma 1, lettera |) del Decreto stesso.

2) |l Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorita competente, al
Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti
che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti presecritti.

3) A sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29-decies, comma 5, al fine di consentire le attivita dei
commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta I'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi
verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione
necessaria ai fini del presente decreto.

4)  Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di guasto, avaria o malfunzionamento
dell'impianto:

a. |l Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorita Competente e al
Dipartimento ARPA competente per territorio eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano
in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'Art. 29-decies comma 3 c) del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

b. Fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle
emissioni in aria 0 acqua l'attivita di trattamento dei rifiuti ad essi collegati immediatamente dalla
individuazione del guasto.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovra essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto
al paragrafo F.

| dati previsti dal Piano di Monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del
controllo e devono essere messi a disposizione degli Enti mediante la compilazione per via telematica
dell'applicativo denominato “AIDA" (disponibile sul sito web di ARPA Lombardia all'indirizzo:
www.arpalombardia.it/aida), secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con Decreti della D.G.
Qualita del’Ambiente n. 14236 del 3 dicembre 2008, n. 1696 del 23 febbraio 2009 e con decreto n 7172
del 13 luglio 2009 e smi.

Nel caso in cui sia necessario inserire dei dati ulteriori rispetto a quelli previsti e richiesti nelle specifiche
sezioni di AIDA, il Gestore, per la trasmissione dei dati aggiuntivi per i quali I'applicativo non dispone di
sezioni/campi appropriati, si dovra utilizzare qualora necessario, la sezione “documentazione” mediante
la quale & possibile inserire file (es database precompilati preferibilmente in formato .xlIs, .xlsx o altro
formato compatibile, specificando nella denominazione anche I'anno di riferimento). La frequenza di
trasmissione, qualora non specificato diversamente, & da intendersi annuale e i dati vanno inseriti entro
la scadenza del 30 aprile dell’anno successivo rispetto a quello dell'anno di riferimento dei dati.
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Il Gestore dovra riportare i dati contenuti nel Registro di carico e scarico sullo specifico applicativo web
predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti — Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (ARPA
Lombardia) secondo le modalitd e la frequenza comunicate dalla stessa Sezione Regionale del
Catasto Rifiuti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: I'ora, la data, la modalita di effetiuazione del
prelievo, il punto di prelievo (informazioni che dovrebbero essere rese disponibili al Laboratorio dal
verbale di campionamento che accompagna il campione da refertare), la data e I'ora di effettuazione dell’
analisi, nonché altre informazioni necessarie a caratterizzare quanto effetiuato ai fini della successiva
corretta valutazione delle risultanze analitiche (ad es. lavorazioni in atto e macchinari in uso per le
emissioni in atmosfera, riferimento a norme e procedure di campionamento nel caso di campionamento
rifiuti, ecc...)

Gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

Il verbale di campionamento dovra contenere le seguenti informazioni:

* dati di identificazione della societa e della persona che ha effettuato il prelievo;
* punto esatto del prelievo;

* metodo di campionamento adottato e relative modalita specifiche;

* condizioni dello scarico e dell'attivita al momento del prelievo;

modealita di conservazione e trasporto del campione;

* data e ora di consegna al laboratorio.

E.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o
rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la
messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli
Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano
di emergenza.

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attivita

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita
e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale secondo quanto disposto all'art.6, comma 16, lettera f) del D.Lgs. n.152/06.

La ditta dovra a tal fine inoltrare, all'Autorita Competente, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi
prima della comunicazione di cessazione dell'attivita, un Piano di Indagine Ambientale dell'area a servizio
dell'insediamento all'interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale pericolo per
l'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o sotterranee quali, ad esempio, impianti
ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, aree di deposito o trattamento rifiuti, serbatoi
interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative tubazioni di trasporto, ecc..,
documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in sicurezza e successi- vo eventuale
smantellamento.

Tale piano dovra:

a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attivita di chiusura;

b) programmare e temporizzare le attivita di chiusura dellimpianto comprendendo lo smantellamento
delle parti impiantistiche, del recupero di materiali 0 sostanze stoccate ancora eventualmente presenti
e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

c) identificare eventuali parti dellimpianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento
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motivandone la presenza e I'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la
gestione delle parti rimaste;

d) verificare ed indicare la conformitad alle norme vigenti allatio di predisposizione del piano di
dismissione/smantellamento dell'impianto;

e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantella-
mento.

Le modalita esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-
osta dell’Autorita Competente, sentita ARPA fermi restande gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in
materiali.

| ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste Iimpianto devono essere effettuati
secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento
urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovra, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici
ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti in- quinati
e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorita Competente per il controllo, avvalendosi di ARPA & demandata la verifica dell'avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria, a cura
dell’Autorita Competente.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e
relative tempistiche

Il Gestore dovra rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di rilascio della presente
autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:
INTERVENTO TEMPISTICHE

Tre mesi dalla notifica del presente
atto

Revisione del protocollo di gestione rifiuti come previsto al punto
E.5.2.67. e suo coordinamento con le procedure miscelazione.

Tre mesi dalla notifica del presente
Revisione della Procedura di miscelazione rifiuti del Luglio 2019 atto

Predisposizione a corredo delle procedure di cui ai punti sopra ; -
riportati di un piano di campionamento dei rifiuti con riferimento alle l‘{gmea Cala nothipe del preceute
norme UNI 10802 e UNI_TR11682.

Revisione della procedura radiometrica per adeguarla ai recenti . s
aggiornamenti normativi (D.L.vo 101/2020 e s.m.i. € norma UNI -ar;g mesi dalla notifica del presente
10897/2016).
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F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1  Finalita del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalita del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli
proposti per il futuro.

: ) " Monitoraggi e controlli
Obiettivi del monitoraggio e dei controlli ;
Attuali

Valutazione di conformita all'AlA X
Aria X
Acqua X
Rifiuti X
Rumare X
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e X
registrazione (EMAS, 1SQ)
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e I'accettabilita dei X
rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento

Tab. F1 - Finalita del monitoraggio
F.2  Chi effettua il self - monitoring

La tabella F2 rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno) X
Societa terza contraente (controllo esterno appaltato) X

Tab. F2 — Autocontrollo
F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.1 Risorsa idrica
La tabella F3 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per I'ottimizzazione
dell'utilizzo della risorsa idrica.

" 3 s i ek Frequenza Consumo annuo totale
Tipologia Anno di riferimento Fase di utilizzo di leftura (m¥anno)
Acquedotto X Usi civili annuale X

Tab. F3 - Risorsa idrica
F.3.2 Risorsa energetica

La tabella F4 riassume gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della
risorsa energetica:

N. ordine Tioaloats
attivita .LP.P.C. rrsorsi Anno di Tipo di utilizzo Frequenza di Consumo annuo
o Intero chcraehica riferimento P rilevamento totale (KWh/anno)
complesso g
Energia elettrica X Trattamento rifiuti annuale X
Intero complesso Metano X - Uso uffici annuale X
: ovimentazione
Gasolio X rifiuti annuale X

Tab. F4 - Consumi energetici

F.3.3 Aria

La Tabella F5 individua per il punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza
del monitoraggio e la proposta dei metodi danalisi da utilizzare per la loro
determinazione/quantificazione.
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Parametio E1 Modalita di controllo Metodi
Discontinuo
Polveri totali X Annuale EN 13284-1

Il ciclo di campionamento volto alla determinazione degli inquinanti emessi deve essere condotto seguendo le
previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati nella
tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle
caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassose di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto
dei criteri, della durata del tipo & del numero di campionamenti ivi previsti.

Tab. F5 - Inquinanti monitorati
F.3.4 Acqua

Come previsto dalla dgr n. XI 3398 del 20.7.2020, Allegato A, Acque, la gestione delle acque meteoriche
& definita secondo normativa regionale e non ai sensi delle BATCW.

Relativamente agli inquinanti da monitorare da parte del gestore dell'installazione, al solo fine di
razionalizzare i tempi di ricerca, si riportano nella Tabella sottostante le metodologie d'analisi proposte da
ARPA Lombardia nel catalogo reperibile sul sito di ARPA Lombardia il “Catalogo delle prestazioni — U.Q.
Laboratorio di Milano Sede Laboratoristica di Parabiago”, periodicamente aggiornato, con elencati |
metodi di analisi per le acque di scarico adottati da Arpa Lombardia..

Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito specifica la
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Punti di Modalita di 1
Parametri prelievo controllo Metod|
P4 Discontinuo
pH X Annuale APAT CNR IRSA 2060 Man 29
Conducibilita X Annuale APAT CNR IRSA 2030 Man 29
APHA Standard Methods for the
Solidi sospesi totali X Annuale Examination of Water and Wastewater
2540 D
APHA Standard Methods for the
BODs X Annuale Examination of Water and Wastewater
5210 B
COoD X Annuale ISO 15705
Azoto ammoniacale (come APAT CNR IRSA 4030 C Man 29
NHs) X Annuale UNI 11669: met A
; APAT CNR IRSA 4050 Man 29
Azoto nitroso (come N) X Annuale UNI EN I1SO 10304-1
Azoto nitrico (come N) X Annuale UNI EN 1SO 10304-1
Solfati X Annuale UNI EN I1SO 103041
Cloruri X Annuale UNI EN ISO 10304-1
Fosforo totale X Annuale 1SO 15705
Grassi e olii animali e vegetali X Annuale EPA 1664B
Alluminio X Annuale UNI EN ISO 15587-2+ UNI EN ISO 11885
Cadmio (Cd) e composti X Annuale UNI EN ISO 15587-2+ UNI EN 1SO 11885
Cromo (Cr) totale X Annuale UNI EN ISO 15587-2+ UNI EN 1SO 11885
Ferro X Annuale UNI EN ISO 15587-2+ UNI EN ISO 11885
Nichel (Ni) e composti X Annuale UNI EN ISO 15587-2 + UNI EN ISO 11885
Piombo (Pb) e composti X Annuale UNI EN ISO 15587-2+ UNI EN ISO 11885
Rame (Cu) e composti X Annuale UNI EN ISO 15587-2+ UNI EN ISO 11885
Zinco (Zn) e composti X Annuale UNI EN ISO 15587-2+ UNI EN ISO 11885
Indice degli idrocarburi (HOI) X Annuale UNI EN 1SO 9377-2
Solven’q organici aromatici X Annuale EPA 5030C + EPA 8260D
Solventi organici clorurati X Annuale
Tensioattivi totali X Annuale UNI 10511-1/A1+ APAT CNR IRSA 5170
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| [ | [ Man 29 ]

(*) Qualora il valore del parametro Cromo totale rilevato fosse superiore al relativo limite di legge é necessario
procedere allanalisi del parametro Cromo esavalente secondo il metodo APHA Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, 3500-Cr B.

Tab. F6 - Inquinanti monitorati

| metodi di campionamento e analisi devono essere scelii basandosi su metodiche riconosciute a livello nazionale o
internazionale e individuando i metodi secondo I'ordine di priorita, di seguito indicato: Norme tecniche CEN (UNI
EN), Norme tecniche I1SO, Norme tecniche nazionali (UNICHIM) o norme internazionali (EPA / APHA), Metodologie
nazionali (APAT — IRSA CNR).

La versione della norma da utilizzare & la pill recente in vigore. Inoltre la scelta del metodo analitico da usare, dovra
tenere conto dell'espressione del dato nel range di misura del limite fissato dalla normativa. Si ritene che in
alternativa ai metodi prescritti ne possono essere utilizzati altri, scelti sequendo I'ordine di priorita, purché siano in
grado di assicurare risultati con requisiti di qualita e affidabilita adeguati e confrontabili con in metodi di riferimento e
purché rispondenti alla norma UNI 17025.

Le attivita di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI

EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d'analisi devono essere dotati almeno di

un sistema di gestione della qualita certificato secondo la norma ISO 9001.

F.3.5 Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte al paragrafo E.3.3 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dellinquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti
concordati con ARPA e COMUNE;

- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovra essere scelta in base alla
presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.

- in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza
degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

La Tabella F7 riporta le informazioni che la Ditta fornira in riferimento alle indagini fonometriche
prescritte:

Gadics localiE:aszc;S;?gslepuntu Catagoria di Inmite (cl:naciriT:I;ig;:iae
univoco Iviefirvistralin da verificare Classe Modalita della dblisdeta o dal
identificativo (al perimetro o (emissione, acustica di | misura (durata | 75 P £€
del punto di corr;spondenz.? ', immissione assoluto, | appartenenza| e tecnica di RO 10 atvi
monitoraggi g reatiare:spacl ek immissione del recettore | campionamento) g omscuna
5 escrizione e flferlmentl differenziale) campagna
univoci di localizzazione) prevista)
X X X X X X

Tab. F7 — Verifica d'impatto acustico

F.3.6 Rifiuti

Le tabelle F8 e F9 riportano il monitoraggio delle quantita e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso
ed uscita dal complesso.

o . Quantita Eventuali - M‘?dtalmi‘ i & di
Rifiuti perazione | _ -~ () controlli requenza | registrazione | Anno di

autorizzata e affattiat controllo dei controlli | riferimento

raka effettuati
Secondo quanto
Pe NP Fig‘?%:%; 2 X riportato nel Ad ogni Cafta}ceo o} X
D1 4'9 D1 é protocollo conferimento digitale
__gestione rifiuti

Tab. F8 — Controllo rifiuti in ingresso
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Quantita : Modalita di :
EER annua Evomueid - | Fiequenss registrazione dei _Anno di
prodotta (t) controlli effettuati controllo controlli aftettuati riferimento
Secondo quanto i
: . Digitale e cartaceo da
riportato nel Ad ogni ; s
X X ; : tenere a disposizione X

protoco:ilfcilu?iestmne conferimento degli enti di controllo

Tab. F9 — Controllo rifiuti in uscita

La tabella F10 individua le modalita di monitoraggio sulle materie recuperate.

Anhio di lf::;'g:f:::?g ad: ;Iarmta;:La Quantita annua totale Conformita a norma di settore
Hienmanto ferro, alluminio, acciaio matetia recuperata (specificare per qgni tipologia di
(t/anno) matetriale)
ecc....)
X X X X

Tab. F10 — Materiale recuperato come EoW e relative norme specifiche di settore

La tabella F11 individua le modalita di monitoraggio sui rottami ferrosi in uscita:

Materiale controllato

Modalita di controllo

Frequenza controllo

Modalita di registrazione dei controlli
effettuati

Rifiuti metallici in
ingresso

Strumento portatile

Ad ogni carico in
ingresso

registro e/o

EoW/MPS metallici in

uscita

Strumento portatile

A ogni carico in uscita

Registrazione su apposito

trasporto (FIR/ddt) secondo
indicazioni norma UNI 10897

sul documento di

Tab. F11 = Controllo radiometrico

F.4 Gestione dell’impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli
(sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi da riportare su apposito

registro.
TR Lo INTERVENTO Registrazione
Punto critico . . i = 5 e 0o
Tipologia Frequenza Modalita Tipologia Frequenza ontrollo | Intervento Note
9 poiog q Hﬁ i
2 : Secondo 5 = . =)
Trituratore Maonrlélii:filzne indloaslon] Visivo Sostiﬂ;zult:;z parti Al bisogno X X% Registro
costrutlore
: Secondo S : : "
Pressa Manrlélllienz_lone indlcazioni Visivo Sostituzione parti Al bisogno X X Registro
ordinaria phiptapsse usurate
. ; Secondo Sl 5 . i
Miscelatore Ma:rtéliﬁgi_l:na indicazionl Visivo Sush‘t‘luszijsantz parti Al bisogno X X Registro
costruttore
Controllo in conformita Al bisogno (e
Impianto funzionalita a quanto Visivo/ Soslituzione comunqgue in Reaistro”™
abbattimento | impianto e sue | prescritto dal strumaniale cartucce/ ripristino di | accordo con le X X g
(E1) componenti e manuale di eventuali anomalie tempistiche
strumentazione di | istruzione indicate dal
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controllo del fornitore)
costruttore
- Pulizia e .
. Cﬁ:‘;‘:g&:;gﬂ: €| Semestrale Visivo manutenzione 8 :\ ane;g[e Registro
Disoleatore generale o
acque Verifica della
meteoriche tenuta e : s Almeno Registro**
dell'integrita semestrale Visivo Pulizia soosiiai
strutturale
Caontrollo / pulizia
(rete fognaria
interna, pozzetti di
ispezione/campio A(I at:irﬁcgno
Rete di namento, Caditoie amu‘:':)
scarico e di raccolta acque . e e Registro**
strutture matsoriche di Trimestrale Visivo Eventuale pulizia i
accessorie dilavamento sup. €3
scolanti, sver'_.samento
griglie/pozzetti di Sccilentsle
raccolta eventuali
sversamenti, etc)
Verifica condizioni
Pozzetto mantenimento
alloggiamento messa in s T : Registro**
piezometro dlbtivason dalls Trimestrale Visivo Eventuale pulizia Al bisogno
testata del
piezometro
Pavimentazione Hegijslir_az]‘n?e interventi
aree interne | verifica integrita ripristino qualora qualora SIpnISTG G
edpeoszt:er::? e strutturale semeskale Visivo usurate/o necessario all’arrlzunrn;::gi’ano
oggetto dall'intervento
raccolta " Gontrollo stato di mensile Visivo Effettuazione pulizi Almeno = ReQiSlTOTE
sversamenti pulizia v annuale
Verifica integrita Sostituzione/ripristin Registro **
csaerg?.:'ta?'::a (serbatoio, bacino | semestrale Visivo o eventuali parti n;lcu:slgfrlio
e tettoia) usurati
= secondo
unsionaita | Nerma UN c
10897
Rilevatore Secondo Manutenzione —— Documentazione
portatile quanto ordinaria/straordinari 9 secondo Norma UNI
3 : necessario
radioattivita previsto a 10897
taratura dalla -
procedura
radiometrica
Tabella F12 — Interventi di manutenzione
NOTE:
Punto |, ol .
e inteso com nto, f o]
critico ® ome impianto, fase di processo o area

L d

La Ditta dovra predisparre registro da utilizzare esclusivamente per gli interventi sui punli critici che abbiano impatto sullambiente (di cui alla
precedente tabella), in cui siano distinguibili:

¢ le annotazioni degli "eventi ordinari” (secondo quanto indicato nella precedente tabella) suddiviso in matrice o argomento (es. aria,

acqua, eic);

Su tale registro dovranno essere riportate le seguenti informazioni (sia per quanto riguarda i controlli che gli interventi):
- azione effettuata;

- data;

- nominativo di chi ha effettuato |'intervento.

* le annotazioni degli “eventi straordinari” (guasti, anomalie, superamenti limiti, incidenti, etc)

Su tale registro dovranno essere riportale le seguenti informazioni:
- descrizione evento straordinario;

- data;

- azione correttiva;

- nominativo di chi ha effettuato l'ntervento.

Tutte le voci e le tempistiche riportate nella precedente tabella dovranno trovare corrispondenza con quanto riportato:
- nel registro manutenzione;
- nelle procedure ambientali;
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- negli eventuali contratti di manutenzione stipulati con Ditte terze.

ALLEGATI

Appendice a) - Rifiuti in ingresso

Appendice b) — Tabelle operazioni di miscelazione

Appendice c¢) — Prescrizioni ATO - MB

Appendice d) - Ulteriori prescrizioni scarico in pubblica fognatura
Procedura di miscelazione in deroga e non in deroga — agg. luglio 2019.

Riferimenti planimetrici

DATA
PROGETTO TITOLO SIGLA Ei e
. Planimetria generale stato
Riesame AlA di progetto — layout rifiuti Tav. 1 06/2022
Planimetria generale stato
Riesame AIA di progetto — layout rete Tav. 2 06/2022
acque
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Appendice b) — Tabelle operazioni di miscelazione

Modalita operativa semplificata: Zone 1A — 1B —1C — 2A — 2C - 2D — 2E - 4A — 4B - 4C

Inerti - Codici in ingresso - Destinazione Finale: RS, R10, D1, R13 e D15 (solo se strettamente collegati a un
impianto di recupero o smaltimento finale).

010408

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

010410

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

010413

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

1701 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

1701 03

mattonelle e ceramiche

17 01 07

miscugli 0 scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da guelle di cui alla voce 17 01 06

17 0508

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 04

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

1708 02

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

1709 04

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03

Terre - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R5, R10, D1, R13 e D15 (solo se strettamente collegati a un
impianto di recupero o smaltimento finale).

01 04 08 |scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 | scarti di sabbia e argilla

01 04 10 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

02 04 01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 08 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
1912 09 | minerali (ad esempio sabbia, rocce)

20 02 02 |terra e roccia

Metalli non ferrosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R4, R13 (solo se strettamente collegati a un
impianto di recupero finale).

01 01 01 |rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

02 01 10 | rifiuti metallici

06 03 16 | ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

10 02 10 |scaglie di laminazione

10 03 02 |frammenti di anodi

10 05 04 | altre polveri e particolato

10 06 04 | altre polveri e particolato

10 07 04 | altre polveri e particolato

10 08 04 | polveri e particolato

1010 06 |forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 12 06 | stampi di scarto

11 02 03 |rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquasi

11 02 06 |rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 05 01 |zinco solido

12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi




Metalli non ferrosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R4, R13 (solo se strettamente collegati a un
impianto di recupero finale).

1501 04 |imballaggi metallici

16 01 18 | metalli non ferrosi

16 01 22 | componenti non specificati altrimenti
17 04 01 |rame, bronzo, ottone

17 04 02 | Alluminio

17 04 03 | Piombo

17 04 04 | Zinco

17 04 06 | Stagno

17 04 07 | metalli misti

19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrasi
19 12 08 | metalli non ferrosi

20 01 40 |Metallo

Metalli ferrosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R4, R13 (solo se strettamente collegati a un
impianto di recupero finale)

01 01 01 |rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

02 01 10 | rifiuti metallici

10 02 10 | scaglie di laminazione

10 09 06 |forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 12 06 | stampi di scarto

12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi

1201 02 | polveri e particolato di materiali ferrosi

1501 04 |imballaggi metallici

16 01 17 | metalli ferrosi

16 01 22 | componenti non specificati alirimenti

17 04 05 |ferro e acciaio

17 04 07 | metalli mist]

17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 10 01 | rifiuti di ferro e acciaio

19 12 02 | metalli ferrosi

20 01 40 [Metallo

Rifiuti plastici - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R13 (solo se strettamente collegati a un
impianto di recupero finale)

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

070213

rifiuti plastici

07 0299

rifiuti non specificati altrimenti (Limitatamente a gomma)

120105

limatura e trucioli di materiali plastici

150102

imballaggi in plastica

1501 05

imballaggi in materiali compositi

1501 06

imballaggi in materiali misti

16 01 03

pneumatici fuori uso

16 01 19

Plastica

17 02 03

Plastica

191204

plastica e gomma

2001 39

Plastica
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Caria e cartone - Codlci in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R13 (solo se strettamente collegati a un
impianto di recupero finale)

03 08 07

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

030308

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

1501 01

imballaggi in carta e cartone

150105

imballaggi in materiali compositi

1501 06

imballaggi in materiali misti

191201

carta e cartone

2001 01

carta e cartone

2003 07

rifiuti ingombranti

Legno - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R13 (solo se strettamente collegati a un impianto
di recupero finale)

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

030105

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce
0301 04

03 03 01

scarti di corteccia e legno

1501 03

imballaggi in legno

1501 05

imballaggi in materiali compositi

1501 06

imballaggi in materiali misti

17 02 01

legno

1912 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

2001 38

legno, diverso da guello di cui alla voce 20 01 37

200307

rifiuti ingombranti

Vetro - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R5, R13 (solo se strettamente collegati a un impianto di
recupero finale)

101103

scarti di materiali in fibra a base di vetro

101112

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

1501 05

imballaggi in materiali compositi

1501 06

imballaggi in materiali misti

1501 07

imballaggi in vetro

1601 20

vetro

17 0202

vetro

191205

vetro

200102

vetro

Materiali assorbenti e filtranti - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D1, D10, R13 e D15

(solo se s

trettamente collegati a un impianto di recupero o smaitimento finale).

04 02 09

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 0215

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 21

rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22

rifiuti da fibre tessili lavorate

150109

imballaggi in materia tessile

1502 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

191208

prodotti tessili

200110

abbigliamento

2001 11

prodotti tessili

Batterie -
recupero

Codici in ingresso - Destinazione Finale: R4, R13 (solo se strettamente collegati a un impianto di
finale)

16 06 04

batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05

altre batterie ed accumulatori
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| 20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Prodotti vernicianti - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D8, D3, D10, R13 e D15 (solo se
strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

040217

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

080112

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 14

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

080116

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 0118

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 0120

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 02 01

polveri di scarto di rivestimenti

08 03 07

fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08

rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 13

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

0803 15

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

080410

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 08

08 04 12

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 14

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

0804 16

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

101212

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

2001 28

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

Soluzioni acquose non pericolose - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D8, D9, D10, R13 e D15
(solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

0203 02

rifiuti legati allimpiego di conservanti

02 07 01

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

04 01 04 |liquido di concia contenente cromo

04 01 05 |liquido di concia non contenente cromo

06 03 14 | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

08 01 16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 18

08 03 07 |fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 04 14 | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 16 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

10 01 23 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

11 01 12 | soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

11 01 14 | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

16 05 09 | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 10 02 | soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 04 | concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

19 02 03 | miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 04 04 | rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

1913 08 ri!iuti Ii_quidi aoquqsi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 01 30 | detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
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Modalita operativa completa: Zone 1A —1B—1C - 2A - 2C — 2D — 2F - 4A - 4B - 4C

Materiali assorbenti e da filtrazione - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D1, D10, R13 e
D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate

15 01 09 |imballaggi in materia tessile

15 02 03 | assorbenti, material filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

19 09 04 |carbone attivo esaurito

19 09 05 |resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 12 08 | prodotti tessili

20 01 10 | abbigliamento

20 01 11 | prodotti tessili

Fanghi non pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D1, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se
strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)
01 03 09 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 05 04 |fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 07 |fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

010508 |fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

02 01 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

03 03 02 [fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 | fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 09 |fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

04 01 06 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 02 20 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

05 01 10 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 13 | fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

06 05 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502

07 01 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 02 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efiluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 03 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311

07 04 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 05 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511

07 06 12 |fanghi prodotti dal frattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 07 12 |fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711

08 01 14 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 18 |fanghi pradotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 20 [sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
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Fanghi non pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D1, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se
strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

08 02 02

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 03 07 |fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 15 |fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314

08 04 12 |fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411

08 04 14 | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413

08 04 16 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

10 01 07 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desclforazione dei fumi

10 01 21 |fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 23 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 26 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 02 12 |rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di ratfreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 14 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 | altri fanghi e residui di filtrazione

10 03 24 |rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 26 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 28 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 04 10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 05 09 |rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 06 10 |rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 07 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 08 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 08 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 20 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 11 16 |rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 20 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 12 05 |fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 10 |rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 13 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 13 07 |fanghi e residui di filirazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 14 |rifiuti e fanghi di cemento

11 01 10 |fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

12 01 15 | fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 21 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

16 03 06 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*

17 05 06 | fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

19 02 06 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 08 02 | rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190812 fanghi prodotti dal trattamento biolagico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19
08 11

19 08 14 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813

19 09 02 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 | fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 06 | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 11 06 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 13 04 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce
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Fanghi non pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D1, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se

strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

| 20 03 04 |fanghi delle fosse settiche

Polveri, ceneri e scorie non pericolose - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R5, D1, D9, D10, R13 e

D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

01 03 08

polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

010410

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

030105

segatura, frucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce
03 01 04

06 1303

nerofumo

0801 12

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 02 01

polveri di scarto di rivestimenti

10 01 01

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

1001 02

ceneri leggere di carbone

1001 08

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

1001 15

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce
10 01 04

1001 17

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

1003 20

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

1003 22

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce
1003 21

10 0501

scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 04

altre polveri e particolato

10 05 11

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 06 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 04

altre polveri e particolato

10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 04

altre polveri e particolato

1008 04

polveri e particolato

10 08 08

altre scorie

1008 16

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

100903

scorie di fusione

1009 10

polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

100912

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

1010 03

scorie di fusione

101010

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

101012

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

1011 05

polveri e particolato

101203

polveri e particolato

10 13 06

polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

11 0502

ceneri di zinco

1201 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102

polveri e particolato di materiali ferrosi

120103

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

1201 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

120105

limatura e trucioli di materiali plastici

120113

rifiuti di saldatura

120117

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

1901 12

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

120114

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

1901 16

polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
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Fanghi non pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D1, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se

strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

[ 19 01 19 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato

Prodoiti vernicianti - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se

stretfamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 |rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 17 |tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

07 02 15 |rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 14 |fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 18 |fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da guelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da guelle di cui alla voce 08 01 19

08 02 01 | palveri di scarto di rivestimenti

08 03 07 |fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 13 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 15 | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 04 10 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 12 | fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 14 |fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 16 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da guelli di cui alla voce 08 04 15

10 12 12 | rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

16 03 04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 06 | rifluti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

20 01 28 |vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 | detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

Rifiuti solidi non pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D1, D10, R13 e D15 (solo

se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimentio finale)

01 01 01 |rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 |rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 04 08 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 | scarti di sabbia e argilla

01 04 10 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 04 11 | rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 13 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

02 04 01 |terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

04 01 02 |rifiuti di calcinazione

04 01 08 | cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 |rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 17 |tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 |rifiuti da fibre tessili lavorate

0501 17 | Bitumi

07 02 15 | rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 14 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
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Rifiuti solidi non pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D1, D10, R13 e D15 (solo
se stretiamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

08 01 16 | fanghi acquasi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 02 01 | polveri di scarto di rivestimenti

08 03 07 | fanghi acquosi contenenti inchiostra

08 03 08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

080313

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 15 | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 04 10 |adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 12 | fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 16 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

10 01 01 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (iranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 | ceneri leggere di carbone

10 01 19 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 24 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 02 01 | rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 | scorie non trattate

10 02 08 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 | scaglie di laminazione

10 10 03 |scorie di fusione

10 12 08 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 12 | rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 13 01 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 D4 | rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09

101311 161013 10

10 13 13 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 | rifiuti e fanghi di cemento

15 01 09 [imballaggi in materia tessile

15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 03 04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 06 | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 11 02 rives}in'_lent.i e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da
quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla
voce 16 11 05

17 01 01 [Cemento

17 01 02 | Mattoni

17 01 03 | mattonelle e ceramiche

17 01 07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 05 04 |terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 08 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 04 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 08 02 | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e

1709 04 17 09 03

19 01 19 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 08 01 | Vaglio

19 09 04 | carbone attivo esaurito
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Rifiuti solidi non pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D1, D10, R13 e D15 (solo
se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

19 09 05 |resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 12 08 | prodotti tessili

19 12 09 | minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 13 02 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20 01 10 | Abbigliamento

20 01 11 | prodotti tessili

20 01 25 | Oli e grassi commestibili

20 01 30 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 09

20 02 02 |terra e roccia

Modalita operativa completa: Zone 2B—2D-2E-5A

Residui di reazione contenenti solventi alogenati - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R2, R3,
R5, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se stretiamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

04 02 14* | rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
06 09 03* | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
07 01 07* |fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 07* | fondi e residui di reazione, alogenati

07 03 07* | fondi e residui di reazione alogenati

07 04 07* | fondi e residui di reazione alogenati

07 05 07* |fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 07* |fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 07* |fondi e residui di reazione, alogenati

19 02 08* | Rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose

20 01 29* | detergenti contenenti sostanze pericolose

Residui di reazione contenenti solventi non alogenati - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R2,
R3, R5, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento

finale)
04 02 14* |rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
07 01 08* | altri fondi e residui di reazione
07 02 08* | altri fondi e residui di reazione
07 03 08" | altri fondi e residui di reazione
07 04 08* | altri fondi e residui di reazione
07 05 08* | aliri fondi e residui di reazione
07 06 08* | altri fondi e residui di reazione
07 07 08* | altri fondi e residui di reazione
19 02 08* | Rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose
20 01 29* |detergenti contenenti sostanze pericolose

Materiale da filtrazione - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se
strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

06 13 02* | carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

07 01 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10* |altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 09* |residui difiltrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
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Materiale da filtrazione - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D8, DS, D10, R13 e D15 (solo se
strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

07 05 09* |residui di filirazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10" | altri residui di filirazione e assorbenti esauriti

07 06 09" | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 09" | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

11 01 16* |resine a scambio ionico saturate o esaurite

15 02 02* assorbent, materigli ffhranti (inclusi ﬁllrj dell'olio non specificati altriment;), stracci e indumenti
protetti vi, contaminati da sostanze pericolose

1901 10* | carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 08 06* |resine a scambio ionico saturate o esaurite

Soluzioni acquose pericolose - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D8, Dg, D10, R13 e
D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

01 03 04" | sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05* | altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 038 07* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 04 07*_|rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

06 03 13" |sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

07 01 01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 01* |soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

0704 01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 01*_| soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

08 01 15* | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 19* sogpensinni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

08 03 16 | residui di soluzioni chimiche per incisione

08 04 13* |[fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 15* rifiqti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

1001 22" | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

1101 11" | soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

1101 13* | rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

1201 12" | cere e grassi esauriti

12 03 01* | soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02* | rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

16 03 03" | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 05 06* sqstanze _chimiche di Iajbqratorig contenemi o costituite da sostanze pericolose, comprese le
miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 08" | sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 07 09* | rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 08 06" | liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 04" | sostanze ossidanti non specificate altrimenti

1610 01* | soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 03" | concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

19 01 06" | rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 02 11* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
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Soluzioni acquose pericolose - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D8, D9, D10, Ri13 e
D15 (solo se strettamente collegali a un impianto di recupero o smaltimenio finale)

1913 07*

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di
falda, contenenti sostanze pericolose

20 01 29*

detergenti contenenti sostanze pericolose

Prodotti vernicianti pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D1, D8, D3, D10, R13
e D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

04 02 16" _|tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 14* |rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 16* |rifiuti contenenti silicone

07 04 13* |[rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

08 01 11* |pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 13* | fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o alire sostanze pericolose

08 01 15* |fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

0801 17 fan_ghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

08 01 19* soslpensiuni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

08 01 21* | residui di vernici o di sverniciatori

08 03 12* | scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 14* | fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 16* | residui di soluzioni chimiche per incisione

08 04 09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 11* |fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 13* | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 15* rifiqti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

10 12 11* | rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

1501 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

1501 11* irnballa‘ggi. meta!lici contenepli matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti

16 03 03* | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

19 02 11* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

20 01 27* | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28* | detergenti contenenti sostanze pericolose

Fanghi pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D1, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se
strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

01 05 05* | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06* |fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
04 02 19* |fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 02* |fanghi da processi di dissalazione

05 01 06* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 09* |fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 02" |fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 11* |fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 11* |fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 11* |fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 11* |fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

88



Fanghi pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D1, D8, D9, D10, R13 e D15 (solo se
stretiamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

07 07 08" | altri fondi e residui di reazione

0707 11*_| fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

08 01 13* | fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o alire sostanze pericolose

08 01 15" | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

08 03 14* | fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 04 11* |fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 13" | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti salventi organici o altre sostanze pericolose

1001 18* | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 20" | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 22" | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

1002 07" | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

1002 11* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

1002 13" | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 23" | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 25" | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 27* | rifiuti prodotti dal frattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

1003 29" | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 04 06" | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07" | fanghi e residui di filirazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09" | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 05* | rifiuti solidi pradotii dal trattamento dei fumi

10 05 06" | fanghi e residui di filirazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08" | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 06™ | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07* |fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di rafireddamento, contenenti oli

1007 07* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

1008 17* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

1008 19* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

1011 15" | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

1011 17" |fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

1011 19* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 12 09" |[rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 12* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

11 01 08* | fanghi di fosfatazione

1101 09" |fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

1101 13" | rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

1101 15" | eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 05 03* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

12 01 14~ | fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericalose

12 01 18" | fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 20" | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

1203 02" | rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

14 06 05* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

17 05 05* | fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

19 01 05" | residui di filtrazione prodotti dal frattamento dei fumi

19 01 07 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 02 05* | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
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Fanghi pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, D1, D8, D3, D10, R13 e D15 (solo se
strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

19 08 07* | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

1908 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze
pericolose

19 08 13" | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

18 11 05* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 13 03* |fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 05* | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

Legno pericoloso - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, D9, D10, R13 e D15 (solo se
strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze

03 01 04* A
pericolose
1501 10* |imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
17 02 04* | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
19 12 06* | legno contenente sostanze pericolose
20 01 37* | legno, contenente sostanze pericolose

Rifiuti solidi peticolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D1, D8, D9, D10, R13 e D15
(solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

04 02 16* | tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

05 06 03* | altri catrami

06 03 15* | ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 13 02* | carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

07 01 08* | altri fondi e residui di reazione

07 01 09* |residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 14* | rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 16~ | rifiuti contenenti silicone pericoloso

07 03 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 09* | residui di filirazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 13" | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 13* | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 06 08" | altri fondi e residui di reazione

07 06 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10* | altri residui di filirazione e assorbenti esauriti

07 07 08" | altri fondi e residui di reazione

07 07 09* |residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

08 01 11* |pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 13* |fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 15* |fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

0801 17 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

08 01 19* sos.pensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose

08 01 21* | residui di vernici o di sverniciatori

08 03 12* |scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
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Rifiuti solidi pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D1, D8, D9, D10, R13 e D15
(solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)
08 08 14* | fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 16" | residui di soluzioni chimiche per incisione

08 04 09" | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 11* | fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 13" | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

» | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
080415 pericolose

10 04 05* | alire polveri e particolato

10 08 12" | rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

1009 05* |forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 07" | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 05" |forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

1010 07* | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

1011 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es.
da tubi a raggi catodici)

10 11 19* [rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

1012 09" | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

1012 11* |rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

11 01 16" |resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 05 03" | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04* |fondente esaurito

1201 16 | materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 20" | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

1501 10" |imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi |

LRl contenitori a pressione vuoti

15 02 02 assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protetti vi, contaminati da sostanze pericolose

16 03 03" | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,

161103 contenenti sostanze pericolose

1611 03* aitn_ rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose

16 11 05° riVﬁf:EJir!gigti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze
pe

1701 06" | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 02 04" | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 01* | miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 038" | catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 09* | rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10* | cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 05 03" |terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

1705 07" | pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

1708 01* | materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

» | altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
170803 pericolose

19 01 10" | carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 02 04* | miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 09* | rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
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Rifiuti solidi pericolosi - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R3, R5, D1, D8, D9, D10, R13 e D15
(solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

19 02 11* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 04 03* |fase solida non vetrificata

19 08 06* |resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 10 05* | altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 12 06~ |legno contenente sostanze pericolose

1913 01* | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
20 01 27* | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 2¢* | detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 37* | legno, contenente sostanze pericolose

Polveri, ceneri e scorie pericolose - Codici in ingresso - Destinazione Finale: R1, R5, D1, D9, D10, R13 e
D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di recupero o smaltimento finale)

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze

030104 pericolose

06 03 15* | ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 13 05* |fuliggine

08 01 11* |pitture e vernic di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

10 01 04* | ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze
pericolose

10 01 18* | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 03 04* | scorie della produzione primaria

10 03 08* | scarie saline della produzione secondaria

10 03 09* |scorie nere della produzione secondaria

10 03 19" | polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

1003 21* altrf—z polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze
pericolose

10 04 01* | scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02* | impurita e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 04" | polveri dei gas di combustione

10 04 05* | altre polveri e particolato

10 05 03* | polveri dei gas di combustione

10 06 03* |polveri dei gas di combustione

10 08 08" |scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 15* |polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 09 09* [ polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 11* | altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 09* | polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

1010 11* |altri particolati contenenti sostanze pericolose

1201 16* | materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

16 03 03* | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

1901 11* | ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13* | ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15* | ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 02 04* | miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 04 02* | ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
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Appendice c) - Prescrizioni ATO - MB

i

10.

11.

2,

13.

gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3
dell'allegato V alla parie Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed eventuali limiti pit restrittivi
previsti dalle norme tecniche e dalle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di
depurazione finale delle acque reflue urbane;

nel caso in cui venga accertato il superamento dei valori limite il Soggetto Responsabile dovra
porre in atto ulteriori misure di prevenzione, e/o separazione e/o trattamento:

lo scarico dovra essere esercitato nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
vigente che pertanto & da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione nelle parti non in
contrasto con quanto espressamente autorizzato;

devono essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo
dell'inquinamento;

dovranno essere segnalati tempestivamente all'Autoritd Competente e ai Soggetti Competenti
ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possano madificare,
qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;

le superfici scolanti di cui allart. 3 del R.R. 4/06 devono essere mantenute in condizioni di
pulizia tali da limitare I'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

tutte le aree interessate dalla distribuzione di carburante devono essere adeguatamente
impermeabilizzate al fine di evitare la dispersione sul suolo di eventuali sgocciolamenti e
sversamenti accidentali che si potrebbero verificare durante il rifornimento stesso. Eveniuali
sgocciolamenti o versamenti accidentali dovranno essere immediatamente individuati, confinati
e raccolti;

deve essere previsto un presidio di sicurezza ambientale costituito da materiali inerti assorbenti
(es. segatura, sabbia, tessuti speciali, ecc.) per il contenimento e la raccolta di eventuali
sversamenti accidentali;

nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovra essere eseguita
immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente
di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi;

i materiali derivati dalle operazioni di cui sopra devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti
derivanti dall'attivita svolta, presso terminali di conferimento autorizzati;

i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodica
manutenzione, e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza. Le operazioni di
manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle
Autorita di Controllo;

i prodotti derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno
essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo
registro di carico e scarico da tenere a disposizione delle Autorita di controllo tutte le operazioni
connesse allo smaltimento degli stessi.

la rete di raccolta dei reflui deve essere dotata di idonei pozzetti di campionamento a tenuta
(apertura di almeno cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto,
soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico):

a) sulla rete di raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, dopo il disoleatore

e prima della commistione con reflui di origine diversa — pozzetto P4;

b) sulla rete mista, immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria

pubblica denominato — scarico denominato S1;

14. il rispetto dei limiti allo scarico ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V

alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed eventuali limiti pil restrittivi previsti dalle
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norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale
delle acque reflue urbane, dovra essere garantito nei pozzetti di campionamento indicati al

punto 13.
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Appendice d) - ULTERIORI PRESCRIZIONI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

1

10.

11.

12.

limpianto di depurazione e tutti gli impianti di trattamento dei reflui e delle acque meteoriche
dovranno essere mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza; gualsiasi avaria o
disfunzione deve essere immediatamente comunicata a questo Ufficio ed all'Ufficio d'Ambito
(ATO);

lo scarico dovra essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato"
che pertanto & da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione nelle parti non in contrasto
con quanto espressamente autorizzato.

dovra essere segnalato tempestivamente a questo Ufficio ed all'Ufficio d'Ambito (ATQ)
territorialmente competente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che
possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.

tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata
scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di
approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intendera di volume pari al volume di acqua
approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati)
dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione
immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Questo Ufficio
si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi
industriali.

gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti
ed in perfetta efficienza: qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere
immediatamente comunicata a questo Ufficio ed all'Ufficio d'Ambito (ATO) territorialmente
competente; qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente,
dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello
strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di
alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

la ditta dovra installare un opportuno pozzetto di prelievo e campionamento in corrispondenza
delle immissioni in pozzo perdente.

la ditta dovra installare eventuale opportuno pozzetto di prelievo e campionamento finale subito
a monte di ogni immissione nella pubblica fognatura e del relativo BSI.

i pozzetti di campionamento dovranno avere le caratteristiche geometriche stabilite dal
Regolamento del servizio idrico integrato.

dovra essere previsto un registro da tenere a disposizione degli Enti di controllo che preveda la
registrazione di eventuali eventi di sversamento accidentale nonché la formale procedura di
gestione di tali emergenze che dovra prevedere la possibilita d'isolamento dello sversamento
per evitarne lo scarico in pubblica fognatura.

entro 6 mesi dalla notifica, presentare un progetto che preveda la laminazione delle acque
meteoriche soggette a RR 04/2006 convogliate in pubblica fognatura alla portata di 20 1/s per
ettaro di superficie impermeabilizzata;

entro 6 mesi dalla notifica, verificare il dimensionamento e la conseguente efficacia dei sistemi
di frattamento attualmente installati. Tali valutazioni dovranno essere comunicate agli Enti
competenti. Nel caso fossero rilevate delle criticita, nel medesimo lasso temporale dovra
essere presentato, entro i successivi 90 giorni, un progetto di implementazione dei presidi
depurativi;

entro 6 mesi dalla notifica, installare un auto-campionatore con il pescante situato sul pozzetto
P4. Tale autocampionatore dovra avere le seguenti caratteristiche: auto-svuotante, refrigerato,
sigillabile e proporzionale alla portata.
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13. Dovra essere sempre garantito il libero accesso all'insediamento produttivo del personale del
Gestore del Sl incaricato dei controlli che potra effettuare tutti gli accertamenti ed adempiere a
tutte le competenze previsti dall'art. 129 del D.Igs. 152/06, nonché tutti gli accertamenti
riguardanti lo smaltimento dei rifiuti anche prendendo visione ¢ acquisendo copia della
documentazione formale prevista da leggi e regolamenti.
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Assolvimento dell’imposta di boilo ai sensi DPR 642/72

[ bolli applicati sulla presente pagina fanno parte integrante delia seguente pratica:
Destinatario: feevincia Monza & BrianzA

Oggetto: RIESANE AA - 5 2.4 M. SRL - MISINTO

Bolli ed identificativi delle marche da bollo dichiarati dall’ azienda:

N._ 4 da€16,00-N. identificativo 0124022.6( 3090

N. fl da € 1,00 - N. identificativo o{2/0226(7025/ - 01240226
HZA0L264 9331 -o124c ;::Gg-?c. 320

Applicare le marche da bollo all’interno dei riquadri sottostanti ed annullarle
apponendo su ciascuna la data del giorno dell’annullamento (evitare di coprire il
codice a barre)
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L'utente si impegna a conservare le marche da bollo annullate alla scadenza dell’atto
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2@ PROVINCIA

Settore Territorio
e Ambiente

il Direttore

Via Grigna 13
20900 Monza

Telefono 039 975 2264
territorio@provincia.mb.it

PEC
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

MONZA BRIANZA

Spett.le
Ditta SEAM S.r.l.
seam @ pec.seamsrl.net

e p.c. Ministero della Transizione Ecologica
MITE@pec.mite.gov.it

Regione Lombardia

D.G. Ambiente e Clima

Struttura Autorizzazioni Ambientali
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Comune di MISINTO
comune.misinto @pec.regione.lombardia.it

Comune di LAZZATE
segreteria.comune.lazzate @pec.regione.lombardia.it

ARPA LOMBARDIA
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia it

ATS della Brianza
protocollo@pec.ats-brianza.it

ATO Monza e Brianza
ato-mb@cgn.legalmail.it

Brianzacque S.r.l.
grandiclientitai.brianzacque @legalmail.it

HDI Assicurazioni S.p.a.
hdi.assicurazioni @pec.hdia.it

Data Paaina

Settembre 2022 1
Fasc, 9.2/2010/13

Oggetto: trasmissione Autorizzazione R.G. n. 1455 del 3/08/2022 avente ad
oggetto “Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi
decisoria ex art. 14 comma 2 1. 241/1990 - in forma simultanea e in modalita
sincrona. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con Disposizione Dirigenziale R.G. 484 del 17/02/2012
dalla Provincia di Monza e della Brianza e s.m.i., alla Societad S.E.AM S.r.l.,
con sede legale in Comune di Misinto (MB) - via Risorgimento n. 97 e
impianto in Comune di Misinto (MB) - via Risorgimento n. 93/97, ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per 1'esercizio delle attivitd di cui ai punti 5.1 e 5.5
dell'allegato VIII alla parte II del decreto medesimo” e contestuale
accettazione della Polizza n. 6118400027 emessa in data 08/08/2022 da HDI
Assicurazioni S,p.A.



2@ PROVINCIA
MONZA BRIANZA

Data Pagina

Si trasmette 1’ Autorizzazione R.G. n. 1455 del 03/08/2022 indicata in oggetto e
contestualmente si comunica 1’accettazione della Polizza n. 6118400027 emessa in
data 08/08/2022 da HDI Assicurazioni S.p.A. (prot. provinciale n. 40706 del
14/09/2022), in quanto conforme alla D.G.R. 19/11/2004 n. 19461.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’Art. 29-quater comma 2 del D.Lgs 152/06 ¢
s.m.i., si provvedera alla pubblicazione del provvedimento in oggetto sul sito
internet dell’ente per la consultazione pubblica.

Qualora Ia ditta rilevasse la presenza di eventuali informazioni/dati coperti da
segreto industriale/commerciale dovra provvedere a trasmettere il documento privo
di tali informazioni entro il 03/10/2022.

Si fa presente che, trascorso tale termine, senza alcuna comunicazione da parte della
ditta, la scrivente procedera alla pubblicazione del provvedimento autorizzativo.

La presente, conservata in allegato al citato provvedimento, comprova I'efficacia a
tutti gli effetti dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti
al controllo.

Distinti saluti.

Per Il Direttore del Settore Territorio e Ambiente
Arch. Antonio Infosini

Il Responsabile del Servizio Rifiuti, AIA, AUA, FER
P.I. Massimo Caccia

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e

rispettive norme collegate, in virni di delega di firma conferita con nota protocolio n. 25843/2022 del
09/06/2022)

Responsabile per il procedimento: p.i. Massimo Caccia (Responsabile del Servizio Rifiuti, AIA, AUA e FER)



Amministrazione - SEAM Srl
“

Da: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Inviato: venerdi 16 settembre 2022 10:03

A: SEAM SRL

Oggetto: Provincia di Monza e della Brianza - 16/09/2022 - 0041198

Allegati: Segnaturaxml; invio_Riesame_AlA_SEAM_e_acc._poIizza.pdf.p?m; AD._1455_

2022.pdf.p7m; AT_SEAM pdf.p7m; Planimetria_generale_rete_acque.pdf p7m;
Planimetria_generale_rifiuti.pdf.p7m; Procedura_miscelazione pdf.p7m;
Marche_da_ballo.pdf.p7m

TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE R.G. N. 1455 DEL 3/08/2022 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE DI
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 COMMA 2 L. 241/1990 - IN FORMA
SIMULTANEA E IN MODALITA SINCRONA. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE RILASCIATA CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE R.G. 484 DEL 17/02/2012 DALLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA E S.M.I., ALLA SOCIETA S.E.A.M S.R.L., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MISINTO (MB) - VIA
RISORGIMENTO N. 97 E IMPIANTO IN COMUNE DI MISINTO (MB) - VIA RISORGIMENTO N. 93/97, Al SENSI DEL
D.LGS. 152/06 E S.M.1., PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI CUI Al PUNTI 5.1 E 5.5 DELL'ALLEGATO VIIl ALLA PARTE I|
DEL DECRETO MEDESIMO" E CONTESTUALE ACCETTAZIONE DELLA POLIZZA N. 6118400027 EMESSA IN DATA
08/08/2022 DA HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
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SEAM Srl - PEC
m

Da: Per conto di: provincia-mb@pec.provincia.mb.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdi 16 settembre 2022 10:03

A: SEAM SRL

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Provincia di Monza e della Brianza - 16/09/2022 - 0041198
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (7,06 MB)

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/09/2022 alle ore 10:02:44 (+0200) il messaggio

"Provincia di Monza e della Brianza - 16/09/2022 - 0041198" & stato inviato da "provincia-mb@pec.provincia.mb.it"
indirizzato a:

seam@pec.seamsrl.net

Il messaggio originale & incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2998.20220916100244.183147.03.1.57@pec.aruba.it
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